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Kana{Íza,čmí řáď skupinové kanalizace ZáboŤí nad Labem byl vypracován v souladu s
ustanorzením $ 2a vyhlrášky č. 428/200L Sb" vplatnérn zněrll, kterou-se provád'i ziákon č.
274/20u Sb- o orcdovodech akanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Kanďizační řád se vaahuje na vypouštěru od'pad'ruch vod do kariďizace pro veřejnou
potřebu na tlzemí ZáboŤi nad Labem a místní částí. řIabrkovice, obce Kobylnice á prevzaqych
odpadních vod z obce Vinařice..Kanalizace Vinařice je kanďizací provomě související, není
předmětenr tohoto kanalizačního řádu.

Provozovate{emn kanďizace a souvisejících zašízeni v ZáboŤi tr.L., F{abrkovicích a
Kobylnici a Čov ZáboÍí je společnost Vodov-ody a kanďizace Fardubice' a.s.

Vlastmictví kanailÍzačniho systómnn :

_Vodovody a kanďizace Fardubice" a.s. :

jednotnáa splďková kanďizace v ZáhoÍin.L.

2 čerpací sťanice včetrrě vyťlaků v Zábořín.L.

Čov Zábořín.I-.

-obec Záboff nad Labem :

tlaková kanďizace řtrabrkovice

tlaková kanalizace Kobylnice, vrtIak ,,K'o

Vytlak ,Z" LaČov Záboii I

_obec Kobytrníce

tlaková kanďizace Kobylnice-stoka D
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_Město Týnec nad Labem

oddílná kanďizace Vinařice 2II2-772364-Oa%583L-3/1
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Kanalizační řád kanalizace pro 

-v-eřejnou 
potřebu (dále jen kanalizace) je vypracovánvsouladu s$ 14' odstavec 5 zékona'274/ól, s'2i,.prováděcí vyhlášky 428101 a vzoremkanalizačního řádu \,ypracovaným Ministerstvem zemědělství.

nua ruul]i:15"#'i?r]izace 
je společnost ý"Jilil akanalizace Pardubice' a.s. a obce Záboří

Tento kanalizaěníŤádp|atípro veškerou stokovou sít'odvádějící splaškové a jednotnéodpadní vody z obcí provo'o''*o,, VAK Pardubice a.s. (dále j; 

'i;;o'ovatel) 

tj.pro stoky,shybky' kanalizační přečerpávací stani.., ;ý,il;; potrubí, výusti, deštbvé oddělovače aseparátory' odlehčovací stoky, 
'p9j"9 l.o-o.y,---J.si'oue' ia,i","iotiiorroorlor, é uzávěry a

;::.T;H'o.i'ť"1ť; šEl] ''sou soůeástí kanalizačníňo systému a tiako;é kanalizace 1veétno
Neváahuje se na kana\izace provozované jinými správci. Jedná se zejménao deštbvékanalizace sloužící k odvodnění komunikací, 

'p"ř8'y.h ploch, parkovišť a parků, dešt,ovévpusti včetně jejich přípojek, kanalizace uvnitř;Jií organizací,vnitini kana1izace objektů,zatrubněné vodoteče' drěnážní a závlahove system1lodoJeee u oi"ur"rrJodpady, které nejsousoučástí kanalizace' odvodnění kolektoru u r'á.to"iáů a potrubí přivádějící a odvádějící chladícívodu apod' Rovněž se nevztahuje na kanalizaci Vinařice, t "_.9u 
provtzuje Město Týnec nadLabem' do systému Skupinové kanalizu"" žiaori;;'" předává odpadní vody k odvedení alikvidaci na Čov (mezi p'o'noro*,"|em stupi""iJ r.*a izace Zábórí a vlastníkem MěstemTýnec n'L' je v souladu sě zák.274/20ll so u'urrr"nu oohoau 

" úp;;;ě vzájemných práv apovinností vlastníků provozně souvisejících kanati'acli .Kanalizační řád je závazný pio us"ffi p."í'.."ry odpadních vod, tedy právnické aýzické osoby, kterésprávují nemovitosti připojenánu řLuri zaci nebov jejím dosahu.Jeho cílem je stanovení nejvyšší prri''.i'J miwneeištění ;;J vypouŠtěných dokanalizace' nejvyššíňo přípustného mnoŽstvi t8chto vod a seznam látek, které nejsou odpadnímivodami a jejichž vniknuti do kula1izac.e;;J ;í zabráněn" 
" ,t.";;;ní podmínek jejíhoprovozu' Kanalizačnířád zvyrazňuje funkci kanalizačního systému jako celku s cílem ochránitjej před těmi vodami' které or"ozu;ij"no |.orrofl;;;;'"ri pracovnit<í káatizaeního provozua mají nepříznivý vliv na provoz ei'ti."y óapuani"r, uTJi na jakost vody v recipientu.Provozovatel. je oprávněn přwzít^ odpadní 

"".ot ' 3 nrin":it ;;;'" ty nemovitosti,popřípadě jejich ěásti a zaŤízení u nichž.vz"il:i'"ilLl.ji.rrz ;;i#'iiepresahuje nejvyššípřípustnou míru znečištění stanovenou kanaliiačnim 
'iáa.m 

. ro znÁená, že k vypouštěníodpadních vod, které nepřekračuja ,ilffi;i"iripustnou nor'nu znečištění stanovenoukanalizačním řádem' případně n.Juyšsi přípístné'.rrioz.*i' postačí smlouva uzavřená sprovozovatelem nebo vlastníkern Řa''aLa|" odp"d;1. vody';e;icrrz )nečištění přesahujepřípustnou míru musí byt před napojením ,a uiiutir*i'př..í;iŠ,ě";' zaŤízením, což jespecifikováno v uzavřené smlouvě nu oáuádcrrí u lik"il;; odpadních vod.Látkám' jejichŽ SeznaÍn je uveden , uunan íiÁim iaau (např.močů vka,silážní št,ávyapod') které nejsou odpadními vodami *''í 
'ýt 

;;ir.r'uri ao rňuiiruo" zabráněno. Dále jenutné zabrénit napojení povrchových vod z voáotečí ;il;'áž#t'i';:o:";rrouštění chladícíchvod' zaústění odčerp ávaných pojremních vod, silnienich příkopů a výrazne omezovatpronikání podzemníctr' pmšatovych a ostatních balastních vod, které sniŽují kapacitu kana'izacea zatěžqí čistírnu.
V případě Sporu mezi provozovatelem kanalizace a uživatelem přípojky o napojení nakanalizaci rozhoduje místně pii'tusny vodoprávní úřad.Při napojování producentů se upředno'tň'j. ;řipojování býových objektů a domácnostípřed ostatními producenty.

řá'd
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2. Ponis lokalifv
2.|.IJzemní správa

Záboří nad Labem leží nazápadním svahu Že|eznýchhor nedaleko soutoku Doubravy
s Labem a je vzdáleno 15 km od bývalého okresního města Kutná Hora. Dalšími ýznamnýÁiměsty jsou Kolín (l5 km) a Pardubice (35 km).

obec tvoří dvě stavebně oddělené části - ZáboŤi nad Labem a Habrkovice. V samotném
Záboří žije cca 720 obyvatel a má střediskový význarn. V obci je stavební úřad, mateřská školka,
základní škola pro l.stupeň, pošta, 2 hostincei;, nádraží a daísi objekty občanské a technické
vybavenosti odpovídající velikosti a významu obce. Zástavbu tvoří v pievážné míře samostatné
rodinné domky.
Místní část , obec Habrkovice je vzdálena 4km jihoqýchodně od Záboii. V této obci občanská
vybavenost není. V obci žije cca 120 občanů

obec Kobylnice je samostatnou obcí s cca 200 obyvateli, vzdálenou 3km jihovýchodně
od Záboři. Zástavbutvoří převrážně domky vesnického charakteru a 1 býov'ý dům.V porl"dní"h
letech zde vyrostlo několik moderních rodinných domů. V obci je ot8u',.í.a vybavenost' která
odpovídá velikosti obce _ mateřská školka s těiocvičnou , hřiště u pril"zitortný hóstinský piovoz.

Příslušným vodoprávním úřadem a speciálním stavebním úřadem pro celou lokalitu
působnosti Skupinové kanalizace Záboti tr.L. , tzn. Záboři _ Habrkovice _ Kobylnice, je
Městský uřad Kutná Hora, odbor Životního prostředí. Vyšším územně správním ..lk"*;e krá;
Středočeský.

obec Vinařice se nachéní asi 12 km ýchodně od Města Kolín a je městskou částí Města
Týnec nad Labem s cca 190 trvale žijícími obyvateli. Z urbanistického hiediska je obec Vinařice
lokalita situovaná jiŽně od Týnce n.L. na levém břehu Labe. Je rozložena ve zvlněném terénu
v těsné blízkosti železniění trati Praha-Česká Třebová ( že|ezniční zastávka Týnec n.L.). V obci
Vinařice není žádná občanská vybavenost ani prumysl.

Příslušným vodoprávním úřadem a speciálním stavebním úřadem pro obec Vinařice je
Městský úřad Kolín, odbor Životního prostředí a zemědělství' vyšším úzeÁně správním celkemje kraj Středočeský.

2.2 Yývoj počtu obyvatel trvale žijících

2004 200s 2070 20tL 201.2 2013 20L4 201,5
Záboří 672 670 777 71,1, 7L6 707 71,5 728
Habrkovice 11_5 L1-2 L27 L25 125 124 I25 L22
Kobylnice 177 L82 203 204 202 202 196 200

Vinaříce 189 L9T

Ve všech obcích se nachází rekreační objekty, počet chaltrpářů není započítán.
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2.3. Zástavba. technická a občanská wbavenost. pracovní nříIežitosti

V obcí Záboří nad Labem žije trvale cca 720 obyvatel. Zástavbu tvoří v převríŽné míře
jedno a dvoupodlaŽní rodinné domky. obec má střediskoý charakter pro širší spádouo,, oblast_ stavební úřad, mateřská a zéi<ladní škola l-S.ročník, zdravotní středisko, pošta. Většina
obyvatel dojíždí za prací do okolních měst, zejména do Kolína, Kutné Hoiy, Přelouěe a
Pardubic. Vedle drobných živností (kadeřnictví, truhlárna, hostinec, řeznictví) a 2 prodejen jsou
v obci týo významnější provozovny : sběrna a likvidace kovů, stavební firma Chiádek &
Tintěra- výroba mostních a ocelových konstrukcí.
V Habrkovicích, místní část Záboří n.L. Žije trvale cca I2O obyvatel. občanská vybavenost
v obci chybí. Pracovní příleŽitosti v obci nejsou.

obec Kobylnice je samostatnou obcí s cca 200 obyvateli, vzdálenou 3km jihovýchodně
od ZáboŤL Zástavba je pŤevážně domků vesnického charakteru, v posledních letecň zde vyrostlo
několik modemích rodinných domů a bytový dům. V obci je skromná občanská vybavenost,
která odpovídá velikosti obce _ mateřská školka s tělocvičnou a hřiště. Vzhledern k absenci
prumysluje v obci pouze několik Živností, tzn. minimum pracovních příleŽitostí

2.4. Dopravní obslužnost

obcí Záboří n.L.prochrází silnice č.IIl327 Chlumec nad Cidlinou _ Týnec nad Labem -Kutná Hora. obec leŽí při Železniční trati 010 Praha _ Česká Třebová (ieleznični zastávka
ZáboŤí n.L- při severním okraji obce. Nedaleká žel.zastávka Týnec n.L. je severovýchodním
směrem ( blízko obce Vinařice). Další dopravní obsluŽnost je zajištěna autobusy.

obec Habrkovice se nachénímimo hlavní komunikace, dopravní obsluŽnost je zajištěna
pouze autobusy' železnice v obci zavedenanení.

obcí Kobylnice prochází silnice Il2 Praha- Kutná Hora _ Přelouč. Dopravní obsluŽnost
je zajištěna pouze autobusy, železnice v obci zavedena není'

2.5. Morfologie. geologie, klimatické poměrv

Území obce Záboří n'L.se svaŽuje od severoqýchodu kjihozápadu _ nadmořská výška se
pohybuje 203,0 -220,0 m.n.m.

Územíobce Habrkovice je rovinaté _ nadmořská výška je 210,0 m'n.m.

Územíobce Kobylnice je rovinaté - nadmořská r,yška je 2IO,O m.n.m.

Územíobce Vinařice je lehce svažité od severovýchodu kjihozápadu - nadmořská výška se
pohybuje 230,0 -240,0 m.n.m.

Celé území náleží do povodí řeky Labe, sem odvádí své vody řeky Vrchlice a Doubrava.
Klimatické podmínky regionu jsou celkem pŤíznivé. Dlouhodobý pruměi srážekčiní 590 mm
s maximem sráŽek v červenci a s minimem v únoru. Kladnou odchylku od teplotního gradientu
vykazuje úzký pás kolem ústí Doubravy Y polabské nížině.

Reka Doubrava ústí do Labe poblíž Zábotí nad Labem v jeho říčním kilometru 2O3,28O v
nadmořské výšce 196 m Bpv.
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- Z geologického hlediska se území kolem řeky Doubrav! :nalézá v kvarterní oblasti
Ceského masivu s pokryvnými úwary a postvariskými magmatity s výskytem písků a smíšených
sedimentů : hydrogeologický rajon 115 _ Kvarterní sedimenty Labe po Poděbrady. V části obcí
Kobylnice a ZáboÍí se lyskytuje písěitohlinitý sediment a naváftý písek. Směrem na Vinařice
oblast pŤechazí v kvarterní deluvioeolický sediment s výskýem křídových písčitých slínovců aŽ
spongilických jílovců a amfibolického gabra s přechody do amfibolitů v oblasti proterozoika .

Půdy v Polabí,kolem koryta Doubravy se vyvinuly jako luvizemě a typické kambizemě.
Výjimečně se zde vyskytují také hnědozemě, často slabě oglejné. V povodí Doubravy se nalézají
téžké a těŽší půdy v blízkosti toku řeky. Roztříštěně je možné je objevit v menších ostrůvcích v
dolní části povodí podle toho, jak se zde zachoval křídoly útvar. Těžké půdy jsou lokalizovány
na křídovém podloží, kterým jsou vyplněny níŽinné polohy Doubravy. Půdní hloubka náleží do
sfery půd hlubokých. Svahové uloŽeniny dosahují značných hloubek díky nízkému vliw
erozních činitelů.

V celé oblasti je nizký radonový index.

Rešené uzemí spadá do klimatické oblasti teplé, klimatický okrsek A2 _ teplý, mírně
suchý s mímou zimou.

Pruměrné teploty vzduchu _ sO-tilety pruměr - stanice Pardubice

měsíc I il IV VI vil vilt IX X XI xlr
teplota'C -1,0 -0,6 3,6 8,2 í 3'6 16,5 18,4 17,4 13,7 8,5 3,7 -1,0

Tabulka pruměrných měsíčních srážek

měsíc I il lil IV VI vil vilt IX X XI xil
H (mm) 36 31 34 45 59 67 82 73 49 45 41 38

Rada intenzit dešťů (lokalita Pardubice)

Doba
trvání

deŠtě v
min.

lntenzíta deŠtě v l/s ha při periodicitě p

5 2 1 0,5 4,2 0'í 0,05

5 130,0 195,0 250,0 303,0 377,0 433,0 490,0
10 75,0 117.0 155,0 193,0 245,0 285,0 435,0
15 54,5 86,2 113,0 143.0 182,0 213,0 2R,A
20 43,3 68,3 90,0 114,0 146,0 171.0 196,0
30 30,5 48,8 65,5 81,6 106,0 125,0 143,0
40 23,8 38,5 51,2 65,3 85,0 99,8 1 15,0
60 16,7 27.2 óo,l 46.7 61,7 72,0 82,8
90 11,7 19,2 26,2 33,3 43,7 51,7 59,8
120 9,1 15,2 20,7 26,2 34,5 40,8 47,0
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Pro návrh a posouzeníkanalizace pouŽijeme pro lokalitv ZáboŤí n.L. intenzifu 1 13 l/s ha
_ doba twéní deště l5 min. s periodicitou 1 - obec do 5 000 obyvatel.

3. Historický i stokové sítě

obec Záboří neměla do konce 20. století soustavné odkanalizování. odpadní vody
z nemovitostí byly do této doby likvidovány v žumpách a septicích, v mnoha případech
připojených na dešťovou kanalizaci, do zasakovacích drénů nebo do místních drobných
vodotečí. Některé objekty vypouštěly odpadní vody přímo bez předčištění.

V roce 2000 byla zahájena výstavba soustavné smíšené kanalizace a Čov ZáboŤi nad,
Labem, do trvalého provozu byla stavba zkolaudována v srpnu 2005.

Y t.20l4 byla zahájen-a výstavba tlakové kanalizace Habrkovice s vytlakem splašků
zaústěnýmpřímo do stávající ČoV ZáboŤin.l. Současně byly v1tlakem připojeny i odpadni vody
z obce Kobylnice. Výlak Kobylnice je napojen na vytlak Habrkovice -Záboří n.L. Do trvalého
provozu byla celá stavba zkolaudována v červenci 2015.

Y r.20|3-2014 proběhla výstavba splaškové kanalizace v obci Vinařice a její napojení na
kanalizační systém Záboii n.L., kteým jsou dodané odpadní vody dopraveny k likvidaci na
CoY Záboří n.1. Kanalizace Vinařice byla zprovozněna v 05l20I4, zkolaudoviína do trvalého
provozu v 10/2014.
Kanalizace Vinařice je v majetku a správě města Týnec nad Labem, tzn. není v provozování
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Na zakladě uzavřené Dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejícíchkanalizací jsou odpadní vody
vyprodukované ve Vinařicích pouze přebírány k odvedení a likvidaci na Čov Záboří. Dodávané
množství je sledováno v měrné šachtě katalizace Vinďice před napojením na kanalizační
systém Záboří.

4. Kanalizační systém

Skupinová kanalizace ZáboŤí n.L. celkem

kanalizace

o

gravitační tlaková podružné

řady

výtlaky celkem

Záboří 5 944,9 13,0(LanŽov) 252,5 62LO,4
Habrkovice 2012,00 803,0 3 293,0 (Z) 6108,0
Kobylnice 1893,00 77L,O 320,0 (K) 2984,0

celkem 5 944,9 3 905,0 1587,0 3 865,5 L5302,4

PSOV OK DČs měrná š armaturní Š
Záboří z L 1 (Lanžov)

Habrkovice 55 2

Kobylnice 73 L 2

celkem 2 L L29 L 4
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4.1. Kanalizační svstém Záboří n.L.

Kanalizační síť je v lokalitě provedena anavrženajako smíšená. V jihozápadní a severní
části má kanalizace charakter převáŽně jednotný a ve zbývající části převážně oddílný. Základ
kanalizačního systému tvoří stoky A, B, C.

Sběrač ,,A" prochází oď Čov pres střed obce a je ukončen při jejím severním okraji.
V povodí sběrače je ve ýchodní části PSov 1.

Sběrač ',B" odvodňuje zápaďní část obce. Procházi od ČoV, podchycuje areál pily,
nádraží apři severním okraji obce je ukončen '

JiŽní část obce odvodňuje stoka,,C" připojenána stoku,,Aoo přes ěerpací stanici PSOV 2.

Další odlehčení je provedeno vpovodí stoky ,,A2o' a využivá část dešťové kanalizace
DN 300 zaústěné do místní vodoteěe.

Čerpací stanice jsou ochráněny havarijním přelivem zaústěným do stávající dešťové
kanalizace.

Veškeré odpadní vody jsou přivedeny do odlehčovací komory před
Čov. Dešťové prutoky jsou zde odděleny a společně s vyčištěnou vodou zaústěny do
recipientu. Výusť je chráněna před vzdutím plastovou zpětnou klapkou'

Kanalizace je provedena u profilů DN 300-500-600 z betonov'ých trub s integrovaným
těsněním a u profilů 250-300-400 z korugovaných PVC trub (UPoNoR ULTRAzuB 1). Revizní
šachty jsou provedeny z betonových dílců DN 1 000 s integrovaným těsněním a
prefabrikovaným dnem. Revizní šachtičky na přípojkách jsou z betonových dílců DN 500
(dešťové vpusti). Přípojky DN 150 a 200 jsou provedeny ztrub UPoNoR ULTRARIB 1

s napojením na stoky přes příslušné tvarovky nebo vyfrézované otvory. V rámci stavby byly
z ptov ozlu vfi azeny septiky u j ednotlivých nemovitostí.

Cerpací stanice v monolitickém provedení jsou vybaveny jedním namontovaným
čerpadlem, rozvaděčem, ovládáním a telemetrickým systémem David. Výtlačná potrubí z PSoV
jsou proveďenaz HDPE trub DN 80 a DN 90.

Pro odkanalizování se rovněŽ využily některé úseky dešt'ové kanalizace, které po
prohlídce a opravě byly zrekolaudovány.

Přehled katalizace ZáboŤí nad Labem

délka
(m) DN druh materiál

stoka

A 337,0 600 l beton od ul'Školnívolným terénem na Čov
L82,8 500 l PVC KG ul.Školní-u Kostela

688,5 400 j PVC KG ul.Sou běžná-H lavn í-ŠkolniU Kostela_

AZ 1_1,4,7 300 I PVC KG ul.Hlavní

1_L4,2 250 I PVC KG ul.Na Písku

A2.L L03,8 250 I PVC KG ul.Hlavní-Na Písku

A2.La L30,5 250 o PVC KG ul.U Kostela

A2.La1, 33,8 250 o PVC KG ul.U Kostela

A2.2 L40,0 250 o PVC KG ul.Na Písku

A2.3 23,0 250 o PVC KG ul'Na Písku

A3 1,27,8 300 ) PVC KG ul. K Hawaji

9t32



A4 95,50 300

Stoky ZáboÍí celkem : 6 197,4m

PVC KG ul.Na Písku
A5 83,00 300 I PVC KG ul.S ovact
A5-1 53,00 300 I PVC KG ul.S I

A6 L03,4 300 I PVC KG ul.Hlavní
770,I 250 o PVC KG ul.Lesní

A6-1 33,00 2s0 o PVC KG ul.Na Skalce
A7 153,9 500 j beton rekolaudovaná stoka V ul.Hlavní
A8-L 222,I 300 j PVC KG ul.Vnitřní
A8-2 62,50 250 o PVC KG ul.Vnitřní
A9 196,50 300 I PVC KG ul.Příčná
A9-1 104,50 250 o PVC KG nemé název ( mezi ul.Příčná a Vnitřní)
410 227,O 300 j beton rekolaudovaná stoka v ul.Na Skalce

B 95,8 s00 I PVC KG ul.Ke Hřišti
58,0 300 J PVC KG ul.Krátká

Ba 20L,7 600 J beton rekolaudovaná stoka v ul.Nové a Ke Hřišti
B1 9,4 400 j PVC KG ul. Nová

110,0 300 I PVC KG ul. K Hawaji
82 287,5 400 I PVC KG ul.Nová

62,5 300 J PVC KG ul.Hlavní-U Nádraží
82a 60,50 400 I PVC KG řes zahradu : ul.Nová-Hlavní
82a.7 56,8 500 J beton rekolaudovaná stoka V ul.Hlavní
82-I 80,70 250 o PVC KG ul.U Nádraží
82-2 20,9 400 I PVC KG ul.Na Skalce

20,9 300 I PVC KG ul.Hlavní
82-3 92,50 300 ) PVC KG ul'Příčná

c 322,7 2s0 o PVC KG ul.Kobylnická-Hlavní
cL 223,5 250 o PVC KG ul.Kateřinská
c2 1,4L,O0 2s0 o PVC KG ul.Kateřinská
Výtlak

V1 106,0 80 PE ul.Na Písku
v2 L46,5 90 PE ul.Hlavní

jednotná
rekolaudace
jednotná oddílná výtlaky celkem

DN 600 337,0 20L,7 538,7
DN 5OO 278,6 zLO,6 489,2
DN 4OO 1066,8 1" 066,8
DN 3OO 1 339,90 227,O 1566,9
DN 250 219,0 2 065,3 2283,3

gravitace 3240,30 639,3 2065,3 5 944,9
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I

D80 106,0 106,0

D90 L46,s 146,5

výtlaky 252,5 252,5

celkem 324O,3O 639,3 2 065,3 252,5 6197,4

Mlýn Lanžov je samostaně, mimo souvislou zástavbu obce, stojící soubor hospodářských
budov. Je kanalizaění z Habrkovic14lr\,l9r .r\J lfJ\JIt

hlavní tlakové řady podružné řady DČs
počet(ks)řad DN délka(m) počet(ks) DN délka(m)

lak

Do stoky r\6 v Záboři je napojena kanalizace Vinařice přes měrnou šachtu s osazeným
indukčním průtokoměrem.

4.2. Kanalizační systém Habrkovice

V obci Habrkovice je vybudovánatlaková splašková kanalizace s vytlakem ,,Zoo jsov odpadní
voďy zobce dopraveny na Čov zaaoří n.L., kde probíhájejich likvidace. Množství
přivedených odpadních vod z obcí Kobylnibe a Habrkovice se sleduje měrným zaŤízenim
(indukční prutokoměr) umístěným společném qitlaku ,,Z" Y Čov.
Dešťové vody jsou v obci odváděny mimo systém tlakové kanalizace.

Rozsah kanalizace Habrkovice

hlavní tlakové řady podruŽné řady DČs

počet(ks)řad DN délka(m) počet(ks) DN délka(m)

tlaková kanalizace

na

k

;

Lz L PE 40 13

Z PE 110 3 293

A PE 90 8s0 1,

PE 40

L3 1,

PE 63 386 14 238 L4

A1 PE 90 267 2I 256 2I
PE 63 294 I 135 8

A 1.L PE 63 92 5 52 5

A2 PE 63 L23 6 109 6

celkem 5 305 803 55
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4.3. Kanalizační Kobvlnice

V obci Kobylnice je vybudována tlaková splašková kanalizace s vytlakem odpadních vod,,K..,
ktery se napojuje na vytlak ,,Z" Z Habrkovic a odpadní vody jsou dopraveny na Čov Záboií
n.L., kde P|obíhá jejich likvidace . Množství odpadních vod z obce Kobylnice je měřeno v měmé
šachtě ,,MŠ2" umístěné na vytlaku z Kobylnicá před podchodem řeky Ďoubravy (pravý břeh)
na pozemku ppč 43111 kú Kobylnice, tedy před napojením na společný výt|ak,,Z,,.
Dešťové vody jsou v obci odváděny mimo systém tlakové kana|izace.

Ro zsah kanalizac e Kobyl ni c e

hlavní tlakové řady podruŽné řady DČs

počet(ks)řad DN délka(m) počet(ks) DN délka(m)

tlaková kanalizace

4.4. obiekty na kanalizační síti

a) Přečerpávací stanice odpadních vod ( Psov)

ZáboÍín.L.

b) Domovní čerpací stanice (Dč$ tlakové kanalizace

ak

Habrkovice
Kobylnice
ZáboÍí

55 ks
73 ks

1 ks ( mlýnLanžov)

K PE 90 320

A PE 90 59L 20

PE 40

289 20
PE75 422 T7 173 17

PE 63 t4I 4 65 4
PE 50 108 7 47 7

B PE 63 L57 6 49 6
c PE 63 L20 2 L5 2

D PE 63 244 12 LTz 12

E PE 50 72 2 LL 2

E-1 PE 50 38 3 12 3

celkem 22L3 77t 73

lokalita čerpadlo

typ/ks

výkon výtlak

DN m
PSOV 1 ul.Na Písku Flvet / t 4 l/s 80 106
PsoV 2 ul.Kateřinská Flygt / 1. 4 l/s 90 L46,5
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V DČS je umístěno technologické vybavení,tzn. objemové čerpadlo NozuA , typ LUCA - 100
_ 16 _ N provedení 230V nebo 400V s automatickou regulací hladiny urěené k dopravě
splaškových odpadních vod.

Y ZáboÍi jsou 3 nemovitosti připojené tlakově na stoku ,,A2.Ia". oČS a podružný řad jsou
v majetku a provozování napojených nemovitostí.

c) odlehčení

odlehčovací komora,,oKA" s,:ora 106,05;x:t.058.420,64)je umístěna před ČoV na stoce,,A"
v ZáboŤin.L.. odlehčovací potrubí DN 800 je spoleěně s odtokem z Čov zaústěno do
recipientu Doubrava. Na aýústi je osazena zpětná klapka.

d) Měření množství odpadních vod

Množství odpadních voďzobce Kobylnice je měřeno indukčním prutokoměrem KRoHNE
optiflux 2300W v měrné šachtě ,,MŠ2" (v:aro.sagss; x_I.060.992,l_t2 umístěné na vylaku
z Kobylnice před podchodem řeky Doubravy na pozemku ppč 43ll1, kú Kobylnice.

Celkové množství odpadních vod z obcí Habrkovice a Kobylnice je měřeno indukčním
prutokoměrem KRoHNE WATERFLUX 3070 osazeným na potrubí výlaku ,,Z" pÍímo v Čov
ZáboŤín.L.

odpadní voďy zVinařic jsou měřeny Ý měrné šachtě před napojením na kanalizaění systém
ZáboÍí. Tato měmá šachta je součástí kanalizace Vinařice, umístěný prutokoměr (fakturační
měřidlo) je v majetku Města Týnec nad Labem a není předmětem tohoto kanalizačního řádu'

e) Armaturní šachty_ (u podchodů Doubravy)

Na 2 podchodech vytlačného kanalizač.ního potrubí ,š" u -4" pod Doubravou jsou na obou
březích řeky umístěny armaturní šachty AS1, AS2 a AS3, AS4 - prefabrikované šachty
vnitřního pruměru 1,5 m . Šachty jsou v terénu označeny sloupky. Poklop je uzamykatelný.

Šachta aŠ t je umístěna v km I,227 výlaku ,,K" na pozemku č. 43lI1 v kú Kobylnice vedle
měrné šachty MŠ2. V šachtě AŠ1 (na břehu u obce Kobylnice) je umístěn automatický
odvzdušňovací ventil pro odpadní vodu DN 80 a sestava pro moŽný proplach.
Šachta aŠ z ;e umístěna v km I,289 vytlaku ,,K" na levém břehu řeky na pozemku č. 1223 v
katastrálním izemí'Kobylnice. V AŠ2 je sestava pro proplach podchodu vodoteče..
Šachta aŠ : ;e umístěna v km 2,228 na v1tlaku ,,Z"na pravém břehu řeky na pozemku č. 555 v
katastrálním 'ízemí ZáboŤi nad Labem . V šachtě aŠl je umístěn automatický odvzdušňovací
ventilpro odpadní vodu DN 80 a sestava pro možný proplach.
Šachta nŠ +ie umístěna v l<rn2,285 na vytlaku ,,Z''rLa levém břehu řeky na pozemku č,. I3I9l3 v
katastrálním uzemiZáboří nad Labem. V AS4 je sestava pro proplach potrubí.

f) Podchody vodotečí a komunikací

Vytlačný Ťaď,,Z" podchází koryto řeky Doubravy (km 2,23I-2,280) . Potrubí PE 110 je uloŽeno
v chráničce PE 100 SDR 17 DN 160x9,5mm která je ukončenave zhlaví shybky'
U podchodu jsou na obou koncích osazeny aŠ: a AŠ4, nejsou však nazh|aví shybky, ale jsou
umístěny v rovné trati potrubí před a za shybkou.
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y11ae1Ý řad,,Z" podcházíkoryto bezejmenného potoka km2,g48-2'978 (před Čo9. Potrubí
PE 110 je uloŽeno v ocelové chriíničce DN 178/1Omm kteráje ukončena ve zhlaví shybky.

Yytlačný řad ,,K" podchazí koryto řeky Doubravy (km 7,240-1,27 5) . Potrubí PE 90 je uloŽeno
v chráničce PE 100 SDR 17 DN 160x9,5mm, která j9 ukončen ave zhlavíshybky.
U podchodu jsou na obou koncích osazeny RŠt a AŠ2, nejsou však nazhlaiíshybky, ale jsou
umístěny v rovné trati potrubí před a za shybkou.

Podchody komunikací jsou řešeny uloŽením kanalizačního potrubí PE do ocelové chraničky DN
178/10mm.

g) Přenosy provozních veličin na centrální dispečink provozovatele jsou zajištěny z Čoy
Z-á\oří,izn. hodnoty provozu Čov a naměřené p*tor.ý mnoŽství odpadních vod z Habrkovic a
Kobylnice. Dále jsou sledovány provozrrí veličiny zrvŠ z a od měrného zařizenív šachtě
Vinařice.

eos ukci ních zn

Na produkci odpadních vod a znečištění se podílí v naprosté většině domácnosti, podíl
ostatních producentů (restaurace, školní zaŤízeni)je vzhlederrrk celku minimální. rrumysťse v
lokalitě nevyskytuje. I

Kanalizace obce Záboří nad Labem rovněŽ odvádí částečně i dešťové vody (iednotný
stokový systém Zábotí) a vody balastní. V obci Vinďice je kanalizace splaškoua' ,, obcícíl
Harkovice a Kobylnice je kanalizace tlaková'

Kvalita odpadních vod přitékajících na ČoV je významně ovlivněna dobou zdrženi ve
stokách _ ďochází k usazování látek a tedy k částečné redůkci znečištění.

Počet napoj ených obyvatel na kanalizaci

201-L zo12 2013 201,4 2015
Záboří 710 718 680 680 690
Vinařice 0 0 0 100 130
Habrkovice 0 0 0 0 30
Kobylnice 0 0 0 0 150
celkem 7LO 7L8 680 780 1.000

V obcích Habrkovice a Kobylnice dochází po kolaudaci k postupnému napojování nemovitostí.

5.1. Vývoi spotřeby vody podle fakturace (m3lrok)

207r z0L2 20L3 20L4 201,5

domácnosti 1"4.687 L4.849 13.683 1.4.246 15.028
ostatní 2.728 2.829 2.748 2.908 3.385
celkem L7.41,5 17.678 16.431" L7.1_54 1.8.41.3
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Pro ostatní obce nejsou údaje k dispozicr :

- Habrkovice : veřejný vodovod je v provozování vodárenské společnosti Vrchlice Maleč
- Kobylnice : veřejný vodovod není, rry'rržívány jsou lokální zdroje vody
- Vinařice : veřejný vodovod je v provozování vodrírenské společnosti Vodos Kolín

5.2. Víryoi produkce odpadních vod dle fakturace (m3lrok)

20L7 20L2 2013 2014 20L5

domácnosti t9.L70 20.L49 19.100 L9.000 L9.737

ostatní 2.73L 2.67L 2.890 3.L92 3.570

celkem 2L.90L 22.820 2L.989 22.192 22.70L

Z obcí Vinaříce, Habrkovice a Kobylnice jsou odváděny pouze splaškové vody z domácností, průmysl se

nevyskytuje . U obce Vínařice, vzhledem k neprovozování kanalizačního systému Vinařice, se jedná o

od padní vodu převzatou.

201,L zoL2 2013 zoL4 20L5

domácnosti x x X 2.367 4.506

ostatn í x x 0 0

celkem x x X 2.367 4.506

ZOLL 20tz zoL3 zoL4 2015

domácnosti X X X X 322

ostatn í X x X X 0

celkem X X X X 322

2071, zoL2 2013 201,4 2015

domácnosti X X x x 2.099

ostatní X x x X 0

celkem X X x X 2.099

Specifická produkce odpadních vod (l/os/den)

Vi n

Oblast celkem 2L.90L 22.820 2L.989 24.559 29.628

ZOLL 20rz 2013 20L4 2015

splašky 73,97 77,75 79,95 76,6 76,0

ostatní 10,54 1"0,31 1_1,,64 L2,8 t4,L

201,L 2012 2013 201,4 2015

splašky X X X 64,9 95,0

ostatn í X x X 0 0
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2011, 2012 201-3 2074 20L5
splašky x x x x IT,O
ostatn í x x x X 0

2011 201-2 2013 2074 20L5
splašky X x x x 44,2
ostatn í x X x x 0

5.3. Vývoi produkce znečištění ímď)

od pololetí r.2014 jsou napojeny Vinďice'
od 2.pololeti 2015 se postupně napojují obce Habrkovice a Kobylnice

rna od lc

6.1. Stru cnY DoDrs

Areál Čov zaboÍi (X:1 05B 433,24, y:67B 097,34 je umístěn nazápaděod zástavby v obci
akuZáboří nad Labem na pozemcích ppč. st.374 (budova ČoD a847l2 ( oplocený areál)
pŤýezďovácesta ppč 84713. Čov.je zastřešena'

Cistírna odpadních vod je provedena jako mechanicko-biologická nizkozatížená s úplnou
aerobní stabilizací kalu. Základní čistící proces probíhá v aktivační nádrži s nitrifikací a
denitrifikací. Zvýšené biologické odbourávání fosforu a vyrovnání kvality přitékající odpadní
vody umoŽňuje předřazená anaerobní nádrž.

Hlavní technologická linka je umístněna v kompaktním zastřešeném objektu, kde jsou
umístněny veškeré technologické objekty a provozní zázemí. Přebytečný kal je deponován
v kalojemu mimo uvedený objekt. odpadní vody jsou přiváděny z objektu odlehčení do čerpací

I

ukazatel

2004 2005 20L2 20L3 20L4 2015
přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok

BSK 98 z 183 3,L L89,6 0,9 2r2,9 L5 225,9 1,5 269,7 r,9
CHSK zLO,0 29,g 379 37,6 4IL 26,9 558,8 24,6 445,5 30,2 557,9 33,5
NL r52 <5 L17 6,5 L59 5 I28,1 5 r25,7 5 133,8 5
N-NH4 49,L 0,L 47,8 3,5 50,3 0,1 54,9 o,26 48.4 o,o7 54,7 0,05
N-NO3 1,L L8,2 L,L L5,4 o,L 23,9 0,3 25,L o,t 29,2 0,1 27,5
Nan 50,1 18,3 48,9 L6,6 50,3 24,1 54,9 25,5 48,4 28,7 54,7 27,6
Nc 57,7 L9,5 50,6 L7,4 57,6 29 49,5 28,2 53,3 31,9 59,7 30,0
Pc 7,5 6,7 7,9 7,3 9,5 5,5 7,4 5,3 8,9 6,6 9,9 6,8

průtok
zoo4 2005 zoo6 20L2 2013 201,4 zoL5

m3/rok 20.4\8 25.200 29.400 32.228 33.984 33.964 34.369
m3/d 65 80 93 79 87 90 89
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jímky a po přečerpání se předčistí na stíraném válcovém sítu Fontárla a vertikálním lapači písku.
Předěištěné odpadní vody se spolu s vratným kalem přivedou do anaerobní míchané náárže a
dále do aktivační nádrže. V této nádrŽi probíhá ř'ízený nitrifikační a denitrifikační proces.

Pro zachycení deštbvých splachů je na ČoV instalována dešťová zďrž spřečerpávaním.
Vyčištěná odpadní voda se vypouští přes měrný žIab ďo recipientu. Kanaližačru qiúst

(x:l 05843j.57, y:678 I00.4s) je na ppě 6812 kú ZáboÍ7 n.L. na p'u.,'ém břehu řeky Doubiavy
(čís.identifikátor toku I07420000I0o7 v ř.km 0,820, Črr t-o:-05-061, it zubon o.r..

Přebytečný kal se odvážÍ k dalšímu zpracováni na ČoV Přelouč ( odvodnění na
odstředivce, odvoz do kompost,ímy).

ochranné pásmo Čov eini 50 m od místa manipulace s přiváŽeným kalem.

6.2. Proiektované kaoacitv a technické údaie o zařízení

Kapacita ČoV (.návrhové parametry)
počet napojených obyvatel
počet Eooo
Qz+ vě. balastu
Qo vč. balastu
Qn vč. balastů
Q**.
Qmax. biol.

BSK
CHSK
NL
N"
P"

čerpací stanice
dešťovázdrž
anaerobní nádrž
nitrifi kace, denitriťrkace
dosazovací nádrž vertikální čtvercová
kalojem
CSOV
hrubé předčištění

anaerobní nádrž
provzdušňování

dosazovací nádrž

950
855
218,7 m3/den
280,0 m3lden
22,9 m3lhod.
7,9 us
5,2lls

51,3 kýden
104,5 kg/den
52,2kýďen
9,5 kýden
2,4kýden

- 9m3 ,1,5x2,4x2,5m
- 18m3 ,1,0x4,5x4,2m- 38 m3 ,3,1x2,4x5,1m- 173m3 ,4,8x7,5x4,9m- 46 m3 ,4,8 x4,g x 4,g m
- 135m3 ,4,5x6,2x4,9m
- čerpadla FLYGT 2 x 5,2lls, 1 x 2,6 lls
- stírané síto Fontána 5 m
- vertikální laprík písku LP 600, 0,9 _ 14,O lls
- kompresor ORL9K, 34 m3lhod.
- míchadlo SIGMA 120-GFHU
- dmýchadlo LUToS DT I0l4O,I23 m3lhod'.
- elementy ASEKO 30 ks
- míchadlo MEZBT mix 5
- oxisonda
- DN - 4 - K, čerpadlo SIGMA 50-GFEU 2 _ 8lls,

regulace frekvenčním měničem
- Parshallův žLabP2 0,5 - l3,5 l/směření průtoku
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6.3. Vodoprávní stav wpouštění odpadních vod

Vypouštění předčištěných odpadních vod zkanalizace do vod povrchových je povoleno
rozhodnutím vydaným Městským úřadem Kutná Hora, odbor Životního próstredi, spis.zn.
0I6692l20l5/ZPRlKRo zl8.5.2O15, které mimo jiné uvádí ]

druh vypouštěných vod (Č 07) : splaškové
množství vypouštěných odpadních vod :

max. 80 000 m3/rok max. 8 000 m3lměs. max. 11,0 l/s prum. 2,6 lls

znečištění

CHSK
BSKs
NL
N-NH4

hodnota p mg/l
75
22
25
10

hodnota m mgll
140
30
0
20

bilance t/rok
4,0
1,2
0,9
0,4

I

Podmínky a povinnosti pro nakládríní s vodami podle $9 odst.l a $10 odst.4 vodního záil<ona:- lx měsíčně zajistit u akreditované laboratoře ( seznam vtzp) provedení analýzy vzorku
vyčištěné odpadní vody v ukazatelích BSK5,NL,CHSK5,N-NH4,PceIk dle norem pro
stanovení daného ukazatele' na které se váahuje akreditace oprávněné laboratoře.- odebírat dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním objemově stejných dílčích
vzorků v intervalu 15 min. Překročení povolených hodnot,,p" do ýše hodňoi ,,ffi,. se při
stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejqiše 2x v období 12 měsíců. Max
gřípustná koncentrace ,,m" nesmí byt překročena.

- Udaje o mnoŽství lrypouštěných odpadních vod a koncentraci znečišt'ujících látek
limitovaných ukazatelů v odebraných směsných vzorcích za uplynulý rol ohlašovat
v souladu s $126 odst 6 vodního zákona prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností (ISPoP).

- Na odtoku z CoY pruběŽně měřit mnoŽství vypouštěných odpadních vod zařízením,
jehoŽ správnost měření musí být ověŤena. Výsledky zartlamenirat a schovat pro účely
evidence' vyhodnocení, kontroly.

- CoV provozovat podle provozního řádu, dodrŽovat postupy stanoven é provozním řádem.

odpadní vody jsou 7 Čov vypouštěny katalizaění výústí na pravém břehu do řeky
Doubravy ( číselný identiÍikátor toku 10100033) v ř. km 0,820 (x:t o-ss 433.57; y:678 100.48)
v k.ú. ZáboŤínad Labem ČHp t - 03 - 05 _ 001.
Výúst je na pozemku označeném ppč.ppk 68l2kua obec Záboří n.L.

Platnost povolení je omezena do 31 .I2.2O25.

7. ient. v osoodářské merv

Hlavrum recipientem povrchových a ostatních vod lokality je řeka Doubrava ' Řeka
Doubrava ústí do Labe poblížZáboÍínad Labem v jeho říčním kilometru 203,280 v nadmořské
]Ýšce 196 m Bpv.
Uzemím rovněŽ protéká řada místních drobných vodotečí a melioračních svodnic. Vodní plochy
v řešeném iuemí nejsou.
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Vyčištěné odpadní vody zČov zaaoří a popřípadě dešt'ové prutoky z odlehčovací
komory na stoce A se lrypouští do řeky Doubravy v ř. km 0,820 v k.ú' ZáboÍí nad Labem CHP
1-03-05-061.

Hydrologická data :

a) ProfilDoubrava_staniceŽleby0660.řkm23.8. ČHP 1-03 _05 - 045
Plocha povodí 383,00 km2
Srážky 701,00 mm
odtok 237,00 mm
Specifický odtok ],5O l/s km2
Prutok Qu 2,87 m3ls
odtokoqi součinitel 0,34

m-denní průtoky

nJeté prutokv

b) ProÍil Doubrava' Záboří n. L. nad soutokem s Labem' ř km 1,46 ' ČHp 1 - 03 - 05 - q6i
Plocha povodí 598,84 krn2

m-denní prutobl

n-leté prutoky

překroČení 1x za (rokv) 1 2 5 10 20 50 100

průtok ( m3ls) 34 44 65 85 103 133 180

Jakost vody recipientu Doubrava vprofilu ZáboŤí n.L.( CHMI-I029), ř'km I,46 ( dle údajů
Povodí Labe)

I

I

:

I

c) pro období I998 - I999

ukazatel c ntrm. C min. C max. c qo%

překročení po dobu (dnv) 30 90 180 270 330 355 364

orůtok ( m3ls) 7,09 4,66 1.69 0.82 0,40 0,21 0,10

překročení 1x za (rokv) 1 2 5 10 20 50 í00
průtok ( m3/s) 23,4 39,3 68 95,7 129 182 229

ořekročení po dobu (dnv) 30 90 180 270 330 355 364
průtok ( m3/s) 8,0't 3,06 1,73 1,03 0,58 0,34 0,18

BSK5
CHSKcT<
NL

2,9 I
2 5,83
I ) 7í

1,10
t7,00
2,00

8,00
3 6,00
3 2,00

4,I5
J4, !O
)7 i)

24,00
24,00
24,00
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N-NH1
P"
Nororg.

0,12
0,19
4,74

0,54
0,5 5
I, l7

0,01
0,05
2,67

0,24
0,38
7,89

24,00
24,00
t 2,00

d) pro období 2012-2013

Hladina recipientu při Qroo V prostoru Čov eini 202,30 m.n.m. Bpv

ukazatel jedn mln max průměr medíán c90 c95 imisní
lim tř.jakosti

teplota vody 0.3 2't.1 10.0 '10.8 í 9'8 20.5 29

reakce vody pH 7.4 8.8 8.0 8.0 8.3 8.7 6-9
elektrol. konduktivita mS/m 44.9 74.4 56.6 55.0 67.0 69.2 il
BSK-5 mgil 't.4 7.7 3.2 2.6 5.1 5.6 3.8 ilt

CHSK dichromanem mg/l 't1.0 33.0 20.3 19.0 28.'l 29.9 26 ilt

amoniakální dusík mgil 0.01 0.31 0.10 0.07 0.22 0.25 o.23

dusičnanový dusík mg/l 2.6 7.5 4.5 4.3 6.8 7.0 5.4 ilt
celkový fosfor mg/l 0.06 0.26 0.15 0.15 0.21 4.21 0.15 ilt

Kritéria
kanzlizzce- nrod ucenti odnadních vod

8.1. Qbecně olatné míry ořípustného znečištění (me/l)

BSK (mg o2ll)
ChSKg. (mgO2ll)

pH
rozpuštěné anorganické soli (RAS)
tuky a oleje rostlinného a Živočišného původu
saponáty celkem
ropa a ropné látky (II{EL)
celková sušina
látky nerozpuštěné QrIL)
látky fenolického charakteru

teplota vypouštěné odp.vody oC

sírany (So4)
celkový fosfor (P .)
celkový dusík Q.{.)
anorganický dusík (Nan)

rillť lHgl
měď /Cu/
nikl AIi/
chrom /Cr celV
olovo /Pb/

ních vod uštěn

400
800

6,0-9,5
1000
80
10
10

2 000
400
15

40

250
t2
80
55

0,002
0,1

0,1

0,1

0,1
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arsen /As/
zinek lZn/
selen /Se/
kadmium /Cd/
stříbro /Ag/
kyanidové ionty /CN/
vanad Nl
barium lBa/
berilium /Be/
kobalt /Co/
bor lBl
cín /Sď
molybden /Mo/

0,1

0,3
0,05
0,01
0,05
0,1

0,05
0,5
0,01
0,05
0,1

0,05
0,01

0,1

0,2
0,0005
0,005

chlorované uhlovodíky (AoX'EoX)
benzen,toluen,xylen (BTX)
polychlorované byfenyly (PCB)
polyaromatické uhlovodíky (PAU)

8.2. Podmínkv pro převzatou odpadní vodu z Vinařic
jsou stanoveny v Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejícíchkanalizací uzavřené dne 2.4.20|4 mezi provozovatelem Vodovody a kanalizace
Pardubice,a.s. a majitelem kanalizace Vinařice Městem Týnec nad Labem.

V Dohodě je, mimo jiné, uvedeno :

- Limity kvality převzaté vody musí odpovídat Kanalizačnímu řádu kanalizace Zábořínad
Labem

- Kvalita předávané odpadní vody bude sledována Městem minimálně lx za šest měsíců, a
to odběrem směsných vzorků _ 24hodinový vzorek slévaný z 12 ďílěich vzorků stejného
objemu odebíraných pro 2 hodinách. Vzorek bude odebírán v místě měrného objektu.
Ve vzorku odpadní vody budou analyzovány následujícíukazatele : pH, CHSK, BSK,
NL, RAS, Nc, Pc. odběr vzorků a jejich analýzu bude provádětnezávislá osoba
s příslušným oprávněním. Výsledky analýz budou zasílány VAK.

- Limity mnoŽství pŤevzaté vody : maximálně 45 m3lden 11 000 m3/rok

Platnost Dohody o úpravě vzájemných práv je omezena do 31.12.2023.

8.3. Producenti odnadních vod

odpadní vody v oblasti působnosti Skupinové kanalizace ZáboŤí n.L. produkují
v pŤevážné míře domácnosti. K dalším producentům odpadních vod patří základní školy a
mateřské školky včetně kuchyně, objekty občanské a technické vybavenosti, které produktrjí
odpadní vody s charakterem odpovídajícím běŽným odpadním vodám z domácností.

Přehle d zásadních zně č i št'ovatelů

Adresa

Chládek a Tintě Pardubice a.s.

znečišťovatel činnost

ba ocel.konstrukcíZáboři n' L',28574
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Záboří n.L. Hlavní L72,28574 Hladík Jiří sběr a likvidace kov. a od

8.4. Předčištění odoadních vod nroducentů

Předčištění s!. wz1luje v případech, kdy producent produkuje znečištění lyšší neŽpřipouští limity kanalizačního řádu. K á zŤízení u prorro'r', předčistícíh o žařízeníie nutné povo1eďvodoprávního úřadu.

Jedná se zejména o:
- odstraňování tuků (EL) v lapaěích tuků - masné ptovozy, přípravny pokrmů, lahůdkářství,jatka, zpracovéní mléka a tuků ápod.
- odstraňování ropných látek (NEL) v.lapačích olejů, sorpčních odlučovaěích a bezodtokovýchjímkách - ČSPHM, rozsáhlé parkoíací ilochy, t oi"jiste, servisy, hromadné garétže, zpracováníropných produktů, apod.
- odstraňování nerczpuštěných látek (Ir{L) v sedimentačních jímkách a dešt,ových vpustích -stavební dvory, skládky sypkých hmot a posypov,ých materiálů, myčky vozi,komunikace, apod.- odstraňovrání kyselých a zásaditých vod v neuiralizacích (pH) - pivovary, m1ékárny, chem.prumysl.

- odstraňování těžkých kovů _ pokovoviíní materiálů, galvanovny, povrchové úpravy kovovýchmateriálů, elektrotechnická výrob a, zpracování kovovýJh odpadů. ^

Předčistící zařízení :
Záboří čp 10 _ jatky, Ťeznictvía uzenářství, pohostinství : na vnitřní kanalizaciosazen lapáktuku LT4 _ EK ( výrobce EKOSIS sro Bubovice-Karlštěj n), zprovozněn v r.2008'

Do kanalizační sítě nesmí vniknout následující látky,pokud nejsou součástí odpadních vodv rozsahu povoleného nakládaní s vodami:
o zvlášt, nebezpečné látlry:
1' organohalogenové sloučeniny aláftky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodnímprostředí,

2. organofosfátové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4' látky vykaryiíyí karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodnímprostředí nebo jeho vlivem,
5. rtut'a její sloučeniny,

Záboří n L', U Nádraží 56 Doležal Jan hostinec
Záboří n L.,28s74 České d a.s. nádraží
Záboří n. L., Hlavní t0,28574 Miroslav Doležal a řeznictví
Záboří n. L., K Havaji Lo8,28574 Mateřská škola

Záboří n. L., školní77,29574
ZšZáboří nad Labem, okr. K.
Hora

Záboří n školní 2zz, z8stq Jana JEDNOTA, otřební družstvo V u rce
Záboří n. Školní 28574 obec Záboří nad Labem , kadeřnictví
Záboří n Hlavní 28574 Volemanovi družstvo v burcesJED
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Záboří n.L., Hlavní 17 28574 Hladík Jiří sběr a likvídace kov. a ne

Předěištění se. vyŽaduje v případech, kdy producent produkuje znečištění vyšší neŽ
připouští limity kanalizačního řádu. Ke zŤízení u p'orro^ předčistícíh o žaÍízení je nutné povolení
vodoprávního uřadu.

Jedná se zejména o:
- odstraňování tuků (EL) v lapačích tuků - masné provozy, přípravny pokrmů, lahůdkiířství,

jatka, zpracování mléka a tuků apod.

.; 
o,d*Tňo]a'-::!'ý.h látek CNEL) v lapačích olejů, sorpčních odlučovačích a bezodtokových

.iímkách - CSPHM, rozsáhlé parkovací plochy, kolejiště, servisy, hromadné garáže, rpru"oiání
ropných produktu, apod.
- odstraňování nerozpuštěných látek (I{L) v sedimentaěních jímkách a dešťových vpustích -
stavební dvory, skládky sypkých hmot a posypových materiálů, myčky vozi,komunikace, apod.
- odstraňování kyselých a zásaditých vod v neutralizacích (pH) 

_ 

- pioouury, m1ékárny,'.h"*.
prumysl.
- odstraňování těžkých kovů _ pokovování materiálů, galvanovny, povrchové úpravy kovových
materiálů, elektrote chnická výrob a, zpr acov ání ko vových odpadů.

Předčistící zařízení :
ZáboŤí čp 10 - jatky, řeznictví a uzenářství, pohostinství : na vnitřní kanalizaciosazen lapák
tuku LT4 - EK ( výrobce EKOSIS sro Bubovice-Karlštěj n), zprovozněn v r.2008'

Dokanalizační sítě nesmí vniknout následující látky,pokud nejsou součástí odpadních vod
v rozsahu povoleného nakládání s vodami:

o zllášt' nebezpečné látky:
1. organohalogenové sloučeniny aIáftky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním

prostředí,
2. organofosfátové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4- látky vykazující karcinogenní, mutagerrrrí nebo teratogenní vlastnosti ve vodním

prostředí nebo jeho vlivem,
5. rtut'a její sloučeniny,

u
Záboří n. L., U Nádraží 56 DoležalJan hostinec
Záboří n. L.,28574 České dráhy, a's. nádraží
Záboří n' L., Hlavní 28574 Miroslav Doležal a řeznictví
Záboří n. L', K 28574I Mateřská škola

Záboří n. L., školní 28574
zšZáboří nad Labem, okr. K.
Hora

Záboří n. L., školní 2 28574 Krejčíková Jana otřební družstvo v burceJEDN
Záboří n št<otní 28574 obec Záboří nad Labem oÚ kadeřnictví
Záboří n. L., Hlavní 50, 28574 Volemanovi JEDNoTA, spotřební družstvo v Nymburce
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6. kadmium ajeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet,zůstávat v suspenzi nebo klesnout

ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uŽívání vod.

. nebezpečné látky:
1. metaloidy, kovy a jejich sloučeniny (zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen)

antimon, molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad,, kobalt' thalium,
telur, stříbro),

2. biocidy ajejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek,
3. látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu

pochézejících z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnosizqÍšit obsa}r těchto
látek ve vodách,

4- toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku alátky, které mohou zvýšit
obsah těchto sloučenin ve vodách' vyjma těch, jeŽ jsou biologicky neškodné nebó se
rychle přeměňují ve vodě na neškodnélátky,

5. elementámí fosfor a anorganické sloučeniny fosforu'
6- nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu,
7. fluoridy,
8. latky, které mají nepřízniqý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména arnonné soli a

dusitany,
9. kyanidy.

odpadní vody nesmí obsahovat |átky,které nejsou odpadními vodami. Jedná se zejména o:o hrubé nečistoty _ např. štěrk, písek, střepy
. kovové předměty - např. žiletky, hřebíky' dráty
o pruŽnó materiály - např. hadry, textil, punčochy, obvazy, střeva, pleny, hygienické potřebyo ostatní předměty _ např. tuby, zubní kartáčky, klacky, pet_lahve apod.. rozpouštědla - např. ředidla
. ropné látky _ oleje, nafta
o žíraviny _ louhy, kyseliny
r jedovaté' výbušné a hořlavé látky - např. benzín, pesticidy,léčiva
o Živočišné a rostlinné tuky v nadměrném množství - např. obsah ťritovacích hrncůo kejdu, silážní šťávy, hnojůvku,lihovarské výpalky
o jinó látky, které mohou po smísení s odpadní vodou působit jedovatě, výbušně nebo hoř1avěo infekčnílátky a odpady

' hospodářské odpady - např.popel, shnilé ovoce' posekaná tráva,uhynulá zvířata. látky, které vytvařejí překáŽku odtoku
. vody z komunikací pokud obsahují:

- soli pouŽité v zimním období udržby komunikací přesahují v pruměru 300 mg/l (RAS)
- uliční nečistoty přesahující koncentraci (nerozpuštěné látky) 3oo mgll (NL)
_ obsahující ropu a ropné látky v mnoŽství přesahujícím 10 mg/ l 6ak; o|sah NEL)

V případě, Že by docházelo k opakovaným závadám na kanal izační přípojce způsobeným
nedodrŽováním uvedených zásad, budou na majiteli připojené nemoviiosii-provózovatelem
kanalizace požaďovány úhrady nákladťr spojených s odstraněním těchto havárií-
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a d vod

9.l. Všeobecně

Rozbory vzorků odpadních vod a údaje o mnoŽství předkládá producent provozovateli vpožadované četnosti.
Provozovatel provádí kontrolní odběry a kontrolní sledování mnoŽství u jednotlivýchprumyslových zneěišťovatelů. Dáie provádí iledovrání kvality a množství v místě vyistění dorecipientu dle předepsané četnost i na žakladě zpracovaného harmonogramu.
Vpffpadě vydaného rozhodnutí vodoprávního uřadu k povoTení vypouštění odpadníchvod do kanalizacejsou v něm speciÍikovany pozadavky na měření a kontrolu mnoŽství a kvalityodpadních vod vypouštěných do kanalizace.
Podmínky vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu jsou upravenysmlouvou uzavřenou mezi próducentem a provozovatelóm, tzi. voetnc způsobu měření,

zj išťovaní mnoŽství vypouštěného znečištění a j eho steaorr,inr.

MnoŽství odpadních vod se' o6y'

Přímé měření na měrném profiIu
Tato zařízení se instalují zpravidla u producentů odpadních vod , kde se voda pro areálodebírá z vlastních zdrojinebo rrkombinaci s vodou z veřejného vodovodu. kde seo vodaspotřebovávádovýrobků
o zttácí vtechnologii (např. odpar)

Naměřené hodnoty jsou rovněŽ podkladem pro fď<turaci za oďvádění odpadní vody dokanalizace pro veřejnou potřebu.
V místě měření je osazena snímací jednotka pro nepřetrŽité monitoroviíní veličinpotřebných ke stanovení prutoku a mnoŽství. Veličiny jsou zpracovány a zaznamenányregistrační jednotkou .

Jedná se zejména o:
r ultrazvukové snímání veličin v přesně definovaném otevřeném profilu (Parshalův žlab,Venturiho žlab, tr ojtthelníkové přelivy)
o indukční nebo magnetoindukční snímríní veličin v uzavřeném profilu (tiakové proudění,

např. trubní vy.tlak).

Tato zaiízení se zŤizují na tlakovém připojení ČŠ na tlakovoukanalizaci v místě přechoduvnitřní kanalizace do přípojky a jsou součástí vnitřní kanalizace producenta odpadní vody.Měrná zaŤízení osazuje na své naHady a provozuje producent odpadních vod a to na záklaďědokumentace odsouhlasené provozovatelem kanalizace.
Měmé zařízení podléhá pravidelné kalibraci s četností min' 1 x za 4roky nebo v případech,kdy došlo kpoškození nebo je podezřen!, ž? vykazuje nesprávné hodnoty. Kalibraci zajišt,ujev rámci provozu zaŤízeníproducent odpadních vód.

Nepřímá měření podte vocly vstupující do systému
o odběr vody z vodovodu pro veřejnou potřebuo odběr vody z vlastního zdtoje

24/32



Do stanovení se dále v odůvodněných pffpadech zahmuje i spotřeba vody do výrobků nebo
zttáty vody v technologii, a to na základě technického propočiu nebo podru zneho měření.

Stanovení množsní srážkových vott

Množství sráŽkových vod se stanovuje výpočtem ve smyslu vyhlášky č' 48/2014 Sb. Pro
stanovení se použrj9 dlouhodobý pruměmý srážkový normál pro óblast, kde zajištuje
provozovatel odvádění odpadních vod.

Pro potřebu tohoto kanalizaěního řádu činí srážkový normál 0,595 m/rok.

9.3. Kontrola mírv znečištění

Provozní kontrolu znečištění zajišťuje producent odpadních vod na své náklady v místěurčeném vodoprávním povolením n"bo smlouvou uzavřenou mezi producentem aprovozovatelem kanalízace. Zpravidla se provádí v místě měmého objektu, v místě přechodu
vnitřní kanalizace do kanalizační přípojky nebo v místě těsně za 

"předčistic ím zatízením
producenta (např. lapač tuků, neutralizace apod.).

odběr vzorků a jejich analýzu musí provádět nezávislá a odpovědná osoba a laboratoř.
odběr vzorků musí byt prováděn tak, aby monitoroval jakost odpaáních vod běŽného provozu
(např. v hlavní směně, mimo provozních odstávek, mimďdovoleni mimo období sráŽek).

Kontrola dodrŽování pruměmých hodnot pffpustného znečištění je zpravidla piováděna
rozborem směsného 24-hodinového vzorku odpadní vody, získaného slévanim 12 objemově
stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu z hooin v pffpadě nepřetrŽitého provozu nebo
odběru směsného vzorku provedeného v pruběhu směny v případě jednosměnného provozu.
Kontrola dodržování maximálních hodnot přípustného zrrečištění je zpravidla pňváděna
rozborem dvouhodinového směsného vzorku odpadni vody získaneno števáim dílčích vzorků
stejného objemu v intervalu 15 minut.

9.4. Havarie

Havarijní zhoršení jakosti vody je mimořádné zhoršení, případně mimořádně závažné
ohroŽení jakosti vod, které je zpravidla nepředvídané a projer,uje se hlavně závadným
zabarvením, zápachem' vytvrířením usazenin, pě.ror., a tukovým povtákem. Za takové zhoršeníjakosti vod se považuje ohroŽení vzniklé vniknutím škoďivých iát"k, případně odpadních vod
v takové jakosti a mnoŽství, které můŽe způsobit havárii kanalizac" 

^n.'bo čoí. pri"'"lř"
havarijního znečištění provede uŽjvatel- kána'lizace (producent odpadních vod) neprodleně
všechna opatření k zamezení vniku závadných látek do kan alizace. Pívodce havárie je povinen
spolupracovat při odstraňování následků havárie s provozovatelem kanalizace.

Havarijní zhoršení kvality vod je původce povinen okamŽitě nahlásit provozovateli a
dalším orgánům _viz čl.14 opatření při poruchách

ích lem la
o Provozovatel můŽe převzít odpadní vody, které vyhovují podmínkám kanalizačního

řádu a byla_li k jejich odběru uzavtenasmlouva o oáváděňí odpadních vod.o Smlouva se uzavítá před provedením fyzického napojení kanalizační přípojky na stoku.o Likvidace dovezených odpadních vod (žumpy, septiky, DČoV, 1apače tuků apod) lze
na Čov Přelouč provádět n a základ,ě u'urrienj .*ň;;í
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I

I

l,

a Kromě smlouvy je vpffpadě pŤevzetí předčištěných odpadních vod nutné vodoprávní
povolení k provozu předčisticího zařízení
Likvidaci fekrilních vod zajišťuje buď provozovatel svým Vozem' a to na základě
objednávky producenta nebo externí dopravce na záktadě lzavŤené smlouvy. V tomtopřípadě určí provozovatel stáčecí místo á aasi podmínky vyváženía likvidacl.
Převzetí balastních. vod umoŽní provozovatel pouze tehdy, jedná_li se o krátkodobé
pffpady (sniŽování hladiny podzemní vody v doic zakladání siavby apod.). Vypouštěnílze zahájit až po uzavření smlouvy. Dáie je producent povinen zajistit vodoprávnípovolení ve smyslu zékona č.254l2OO1 Sb. ; platném znění.
Připojování zdrojů balastních vod dlouhodobého charakteru (silniění příkopy, drenétže,
vodoteče a další)je výslovně zakázáno.

a

Provozovatel kanalizace je povinen umožnit připojení na kanal izaci, pokud se připojovanýpozemek nebo stavba nacházi na územi obce s kanalizační sítí, pripó;ěni dovoluje^ňirte'rrkanalizace podle technických možností a odběratel splní p_od;í"ky stanovené tímtokanalizačním řádem. Plnění této povinnosti můŽe vlastník kÁahzacě převést smlouvouuzavřenou S provozovatelem.
Provozovatel kanalizace je povinen vzavŤít písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod sproducentem odpadních vod. Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce

vl astníka kanalizac e a na pr áv ního nástup c e p rqvo zovatel e.
PŤi uzavírání smlouvy se můŽe provozovatel a producent dohodn out, že producentem je třetíosoba.

Provozovatelkanalizace a majitel pozemku je povinen umoŽnit přísfup apříjezďke kanalizaci
919bám' které jsou oprávněny provádět kontroiu kvalitního a plynůého p.orro'orrán íkanalizací ajejich technického stavu nebo činit jiná nezbyná opatřeni t< zaiistcni ptnoni |ovinností (např. přičištění kanalizace a prohlídce kamerou extérními firmami, při zjištbvání vodotěsnosti astatického stavu kana lizace, při deratizaci)'

Provozovatel má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (dále jen ,,stočné.o). Právo nastočné vzniká okamŽikem vtoku odpadních vod do karrulizace.' Stoene il cenou za službuspojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod.
Smlouva o odvádění odpadních vod musí obsahovat:

a) adresu stavby nebo pozemku připojené přípojkou nakanalizaci,
b) limit odváděné odpadní vody,
c) mnoŽství sráŽkové vody s jejím výpočtem'
d) způsob zjišťování mnoŽství odvád8ných odpadních vod,
e) míru a bilanci znečištění vypouštěných odpadnich vod,
f) způsob stanovení ceny, včetně způsobu jejího vyhlášení,
g) způsob fakturace aplateb,
h) dobu plnění.

Únlata odvádění od vod a tění
odvádění odpadních vod provádí provozovatelkana\izace Zaúplatu' tzn. stočné

10.2.
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Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním,
odpadních vod s mírou znečištění uvedenou výše. Stanovení výše úplaty se řídí platnými
předpisy.

Pokud producent vypouští odpadní vody s vyšším znečíštěním, než je uvedeno (prumysl,
fekální vody, předěistící zaŤizení apod.), můŽe provozovatel poŽadovat smluvní příplatek za
likvidaci nadlimitního zneěištění.

Výši úplaty, tzn' stočného, stanovuje provozovatel zpravidla na období jednoho roku a
s platností od 1. ledna daného roku.

10.3. Neoprávněné wpouštění odpadních vod do kanalizace

Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění

a) bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod,
b) v rozporu s podmínkami stanovenýmikanalizačním řádem,
c) přes měřicí zaŤízent neschválené provozovatelem nebo přes měřicí zařízen| které v důsledku

zásahu producenta mnoŽství vypuštěných odpadních vod nezaznaÍÍlenává nebo zaznartenává
množství menší neŽ je množství skutečné"

Provozovatel při qýpočtu náhrady zttát za neoprávněné vypouštění odpadních vod do
kanalizace bez uzavŤené smlouvy posoudí podmínky vypouštění odpadních vod producenta.
Pokud se nezměnily podmínky, vychází provozovatel kanalizace z odběru naměřeného ve
srovnatelném období. Nelze-li využít předchozího měření, vychází se ze směrných čísel roční
potřeby vody podle přílohy vyhl.428l2001 v platném zněni.

V případech, kde se prokáže vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti
rcalizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky
vnitřní kanalizace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické moŽnosti vypouštění
odpadních vod.

Náhradu ztrétty za množství odvedených sráŽkových vod stanoví provozovatel kanalizace
výpočtem.

Náhradu ztráty za vypouštění odpadních vod producenta v rozporu s kanalizačním řádem
stanoví provozovatel kanalizace podle prokázaných vícenákladů způsobených :
a) překročením nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných odpadních vod stanovených
v kanalizaěním řádu
b) vlivem přímých následků nakanalizační stoku a na čistírnu odpadních vod

11. Připoiování na kanalizaci pro Yeřeinou potřebu

Vnitřní kanalízace bude řešena tak, aby v Žádném případě nemohlo dojít k zapIaveni
prostor (zejménaníže položených ) a ploch nemovitosti.

Pro objekt se v zásadě zŤizujejedno připojení.

11.1. Gravitační kanalizace
Připojení objektu producenta na katalizaci pro veřejnou potřebu se provádí kanalizačni

přípojkou. Dimenze přípojky je stanovena projektantem, avŠak min DN 150. Tato zajišťuje
odvádění odpadních vod z vnitřní kanalizace do stokového systému. Pro zŤízení kanalizaění
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přípojky délky do 50m není nutné stavební povolení ani ohlášení stavby. Vzhledem k zásahu doveřejné kanalizacepři stavbě přípojky je nutný souhlas provozovatele kanalizace.
Kanalizační přípojka je od místa napojení na hlavní kanalizačnr stoku v majetku vlastníka

připoj ené nemovitosti. Není součástí kanalizace pro veřejnou potřebu.

Pokud producent řeší připojení nemovitosti na kanalizaci oddílnou ( splaškovou), nelzenapojovat zdroje dešťových vod, drenáže, zatrubněné příkopy, vody ) komunikací a dalšíbalastní vody. Při rea'lizaci napojení nemovitosti je nuiné t1,io zaró3e důsledně oddělit odsplaškových vod produkovaných nemovitostí a lii<vidovat je mimo systém kanalizace pro
veřejnou potřebu.

11.2. Tlaková kanalizace
Připojení objektu producenta na tlakovou kanalizaci pro veřejnou potřebu sestává z :- gravitačního připojení _ úsek mezi objektem a domovní čerpací 3achtou

DN min 150
- domovní čerpací šachty (DČS) včetně vystrojení čerpací technikou a napojení na zdroj

elektr.energie včetně rozvaděče
- podružného řadu tlakové kanalizace

PodruŽný řad a DČS yčetně r,ystrojení a napojení na elen je součástí systému tlakové kanalizace.
Je vhodné tento rozsah předat provozovateli '

Na tlakovoukanaltzac| 
1esmí bý napojeny zdroje dešťových vod', drenátže, zatrubněné příkopy'

vody z komunikací a další balastní vody. Pfi reilizaci napojení nemovitostije nutné ti. ,6n;é
důsledně oddělit od splaškových vod produkóvaných nemovitostí a likvidovat je mimo systém
kanalizace pro veřejnou potřebu.

Před zpracováním dokumentace poskytne na požádiíní provozovatel orientační zií]<resprovozovaných sítí v místě stavby a napojovací místo na kanali)aci, případně další podrobnosti
ohledně zŤizení kanalizačního připojení.

K získání souhlasu provozovatele s napojením předl oží v|astník napojované nemovitostiprovozovateli jednoduchou projektovou dokumentaci prípojení nemovitosti která obsahuje:o celkovou situaci vhodného měřítka (1:5000' 1:2000) s vyznačenÍm místa objektu.o podrobnou situaci vhodného měřítka (1:500, 7:250,1:100) s vyznačením trasy, profilu,
materiálu a sklonu připojovacího potrubí, umístění revizní šachtičky nebďdó-orrj
čerpací šachty

o u tlakové kanalizace grafický 
1ri.vrh a popis čerpací techniky a návrh a popis napojeníDČS na elektr'energfi přípojným t uu.t"m ue.trrc ,o'rráact.. ée.paci technika a

napojení elektro musí byt kompatibilní se stávajícím systémem tlakové kanalizace.o detail napojení přípojky/podruŽného řadu na stokďkanalizačnívytlako technickou zprál,u obsahující popis řešení, postup výstavbyo náleŽitosti poŽadované stavebním zákonem (vytýčení inž.sítí, povolení překopu
komunikace,apod)

Před napoj ením uzavře vlastník připojované nemovitosti s provozovatelem smlouvu oodvádění odpadních vod. Proveclení připojení objektu odsouhlasí provozovatel před jeho
zásypem.
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ochranné pásmo kanalizace definuje zák.274l2001 o vodovodech akanalizacích a platném
znění.

.. ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti kanalizačních stok, určený k
zajištění jejich provozuschopnosti.

ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce konstrukce
kanalizační stoky na kaŽdou stranu :

a) I,5 m u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně
b) 2,5 m u kanalizačníchstok nad pruměr 500 mm

Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní uřad.Při povoloviíní rrýjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým moznostem řešení při
současném zabezpečení ochrany kanalizační stoky a k technickoblzpečnostní ochranc zajÁtl
dotčených osob.

V ochranném pásmu kanalizaění stoky lze jen s písemným soúlasem provozovatele
kanalizace;
a)provádět zemní práce, stavby, umístbvat konstrukce nebo jiná podobná zařizeníči provádět

činnosti, které omezují přístup ke kanalizační stoce, nebo kt"rďby mohly ohrozit jejich
technický stav nebo plynulé provozování,

b) vysazovat trvalé porosty,
c) provádět skládky jakéhokoliv odpadu a materiálu,
d) provádět terérrní úpravy.

Provozovatel kanalizace je povinen Ra žádost poskytnout informaci žadateli o moŽném
střetu jeho záměru s ochranným pásmem kanalizačni stoky. Při zasahování do terénu, včetně
zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník, v jehož
zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj naklad neprodleně přizpůsobit nové úrovnipovrchu veškerá zaŤízení a příslušenství kanaližační stoky mající "Lai na terén, pozemní
komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem
provozovatele kanalizace.

13. Zoůsob dod Ízovaní kanalizačníhořádu

Kontrolu dodrŽování kanalizačního řádu provádějí:
. provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu,
o vodoprávníilŤady (v rozsahu a způsobem dle přísluŠné legislativy),. ČtŽp
nebo jimi pověřenó způsobilé osoby.

o výsledcích kontroly, v případech zjištění nedodrŽení podmínek kanalizačnrho řádu'
info rm uj e pro vo z ovat el kanalizac e vo do právní úřad'

V případě:
a) překročení limitů kanalízačního řádu,
b) vniknutí látek, které nejsotr odpadními vod'ami (viz kapitola č.8.4. kanalizačního řádu)

do kanalizace
c) porušení dalších podmínek pro Vypouštění odpadních vod (viz kapitola č. 8.3, 9, 10

kanalizačního řádu)
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může být producent odpadních vod sankcionován:

l. vodoprávním úřadem (podle příslušných ustanovení zákona o vodách nebo zákona o
vodovodech a kanalizacích)

2. provozovatelem kanalizace ďle smlouvy o odvádění odpadních vod (smluvní pokuta)
nebo náhradou vzniklých nrát (podle příslušných ustanovení zékona o vodovodech a
kanalizacích)

3. ČlŽp
Výsledky pravidelných provozních kontrol producent zpracovává' eviduje, archivuje a

zasílá provozovateli kanalizace, pokud to vyžaduje dle samostatného požadavku i vodoprávnímu
úřadu . Provozní kontrolu pruběŽně zajišťuje na své nráklady producent odpadních vod.

Kontrolu vypouštěného znečištění do veřejné kanalizace zajišťuje na své nráklady
provozovatel kanalizace, vodoprávní uřad, případně jiný orgrín nebo jím zmocněná odborně
způsobilá osoba. Producent odpadních vod je povinen zajistit přístup pro odběr vzorků.
Producent odpadních vod si může vyŽádat vdobě ukončení odběru vzorku část tohoto vzorku
pro zajištění vlastní ana|ýzy.

14. onatření n Doruchách. haváriích a nÝch událostech

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na dispečink
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 20|4,530 02 Pardubice

tel. : 466 310 357,466 798 421
.fax: 466304643
zelená linka 800 401 001

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli Čov možné nebezpečí
překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a pti mimořádných
událostech podle příslušných provozních předpisů _ zejména provozního řádu kanalizace podle
vyhlášky ě. 21612011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a
odpovídá za pt ov oz kanaIizace .

V případě havárií provozovatelpostupuje podle ustanovení $ 40 a $ 41 zakona2541200I
Sb., podává hlášení Hasičskému záchtamému sboru ČR 6ripadně jednotkám požámí ochrany,
Policii ČR, správci povodí).'YŽdy informuje příslušný oódop.ďr'''í úřad, českou inspekci
Životního prostředí' případně Český rybářský svaz'

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten' kdo ji způsobil.

Další důleŽitá spojení :

Ing. Josef Fedák _ ředitel spoleěnosti
Ing.Zdeněk Janeba - výrobní náměstek
Ing. Pavel Janoušek _ vedoucí PTo
Bc.Matěj Havrda _ vedoucí stř'Přelouč
Ing. František Faltys - vedoucí provozu ČoV
Jiří Myška - mistr provozu ČoV
obsluha CoY Záboří n.L.

466 798 412
466 798 4r7
466 798 448
724 34s 420
602 L4I 182
723 101 4s8
601 s86 727
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obecní ilřadZáboŤí nad Labem
obecní úřad Kobylnice
Městský úřad Týrrec n.L.

Městský úřad Kutná hora, odbor Živ.prostředí
Česká inspekce Životního prostředí, Havl. Brod
Povodí Labe státní podnik, Hradec Králové
Povodí Labe státní podnik, Hradec Králové, dispečink
Povodí Labe státní podnik, provoz Čáslav

Policie ČR
Zdr av otní záclv awtá s luŽb a
Inte grovan ý záchr awtý systém
Hasičský zácltanný sbor ČR
Sbor dobrovolných hasičů ZáboÍí n.L.

- situace širších vztah&
- situace Skupinové kanalizace Zábotí n.L'
- situace smíšené kanalizace ZáboÍín.L.
- situace tlakové kanalizace Habrkovice-Kobylnice
- situace objektů nakanalizační síti
- měření na vytlaku ,,Z" Z Habrkovic

a Kobylnice v ČoV Zábotín.L.
- situace Čov zaaoří n.L.
- situace ochranného pásma prostředí

Čov zaaoří n.L'

32t 781 285
606 129 082,32r 78r r94
321 781 r00

327 7t0 11r,327 710 270
73r 405 166,569 496 rrr
49s 088 111

495 088 720,495 088 730
327 313 341

158
15s
112
150
732212 003

15. Aktualizac€ a revize kanalizačního řádu

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí provozovatelkanalizace podle stavu,
resp. změn technických a právních podmínek, zakteých byl kanalizační řád schválen.
Revizí karralizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, zal<teých byl
kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádi
provozovatelkanalizace pruběžně, nejdélevšak vŽdy po 10 letech od schválení kanalizačního
řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vodoprávní úřad.

16. Přílohv

1:100000
1:11000
1:4000
1:4000
i:9000

1:50
l:250

1:1000

,
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