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1. Vvmezení nla kanalizačního řádu

Kanalizační řád pro skupinovou kanalizaci Dašice - Kostěnice je vypracován v souladu
s platnou legislativou, zejména zákonem ě.2741200l Sb., o vodovodech akanalizacích pro veřejnou
potřebu a zákonem ě.2541200I Sb., o vodách, v platných zněních. Souěasně upravuje právní vztahy
mezi provozovatel em kana|izace a odběratelem.

Tento kanalizační řád platí pro veškerou stokovou síť odvádějící splaškové ajednotné odpadní
vody z města Dašice včetně jejich místních částí a splaškové vody zobce Kostěnice, tj.pro stoky,
přípojky, shybky, kanalizační přečerpávací stanice, výt|aěná potrubí, výusti, dešťové oddělovače a
separátory, odlehčovací stoky, spojné komory, dešťové zdtže, protipovodňové uzávěry a otevřené
odpady, které jsou součástí kanalizaěního systému.

Tento kanalizaění řád se nevztahuje nakana|izace provozované jinými správci. Jedná se zejména
o dešťové kanalizace slouŽící k odvodnění komunikací, zpevněných ploch, parkovišť a parků,
dešťové vpusti včetně jejich přípojek, kanalizace uvnitř areálů organizací, vnitřní kana|izace,
zatrubněné vodoteče, dtenážní a závlahové systémy, vodoteče a otevřené odpady, které nejsou
součástí kanalizace, odvodnění kolektorů a horkovodů a potrubí přivádějící, odvádějící chladící vodu
apod.

Kanalizační řád je závazný pro všechny producenty odpadních vod, tedy právnické a ýzické
osoby, které spravují nemovitosti připojené na veřejnou kanalizaci, nebo z nichŽ jsou srážkové vody
odváděny do kanalizace.

Cílem kanalizačního řádu je stanovení nejlyšší přípustné miry zneěištění vod vypouštěných do
kanalizace, nejvyššího přípustného mnoŽství těchto vod a seznam látek, které nejsou odpadními
vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno a stanovení podmínek jejího provozu.
Kanalizačni Íád zýrazňuje funkci kanalizačního systému jako celku s cílem ochránit jej před těmi
vodami, které ohrožují jeho provoz' bezpečnost pracovníků kanalizačního provozu a mají nepříznivý
vliv na provoz čistímy odpadních vod i na jakost vody v toku.

Provozovatel je oprávněn převzít odpadní vody a připojit pouze ty nemovitosti, popřípadě jejich
části a zatízení, u nichž vznikají vody, jejichž znečištění nepřesahuje nejvyšší přípustnou míru
znečištění stanovenou tímto kana|izačním řádem, a nemovitosti' jejich části a zaÍizení, z nichžbylo
vypouštění odpadních vod povoleno příslušným vodoprávním úřadem. To znamená, že k vypouštění
odpadních vod, které nepřekračují nejvyšší přípustnou míru znečištění stanovenou tímto
kanalizačním řádem, případně nejvyšší přípustné množství, postačí standardní smlouva uzavřená s
provozovatelem kanalizace. Podmínky odvádění odpadních vod s vyšším znečištěním (nad limity
kanalizačního řádu) musí být upraveny ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod
uzavřené mezi provozovatelem VAK Pardubice, a's. a odběratelem, příp. mohou být povoleny
rozhodnutím vodoprávního úřadu - viz č|' 13 Převzetí odpadních vod. Pro zařízení, která vyžaduji
vydání integrovaného povolení, jsou emisní limity vypouštěných odpadních vod stanoveny
v integrovaném povolení, které vydává Krajský úřad.

Do kanalizace musí být zabráněno vypouštění a vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami.
Dáleje nutné zabránit napojení povrchových vod z vodotečí adrenážních vod, vypouštění chladících
vod, zaústění odčerpávaných podzemních vod, silničních příkopů a výrazně omezovat pronikání
podzemních, průsakoých a ostatních balastních vod, které sniŽují kapacitu kana|izace a zatěžují
čistírnu odpadních vod.

PŘ - KANo1



VODOVOOY A gNALIZACE
PARDL'RlcF á s

KANALIZACNI RAD

kanalizace pro veřejnou potřebu

skupinová kanalizace Dašice - Kostěnice

Strana 7 z 39

Verze: 1

V případě sporu mezi provozovatelem kanalizace a vlastníkem či uŽivatelem kanalizaěni
přípojky rozhoduje místně příslušný vodoprávní úřad. Při napojování producentů odpadních vod se

upřednostňuje připojování bytových objektů a domácností před ostatními subjekty.

Zóktadní próvní normy určující existenci, předmět a vztohy plynoucí z KŘ:

- zúkon č. 274/2001 Sb., o vodovodech o kanalizocích pro veřejnou potřebu o o změně některých zókonů
(zókon o vodovodech o kanalizocích) ve znění pozdějších předpisů

- zókon č. 254/2001 Sb., o vodóch a o změně některých zókonů (vodní zdkon) ve znění pozdějšÍch předpisťl

- vyhlúška č. 428/2001 Sb., kterou se provúdí zókon č' 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro

veřejnou potřebu o o změně některých zdkonŮ (zókon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších
předpisů

2. Popis lokalitv

2.1. Uzemní správa. počet obwatel

Dašice

Město Dašice v Čechách leži v rovinatém uzemí při ýchodním okraji Polabí. Dašice jsou
vzdáleny osm kilometrů východně od okraje Pardubic, žije zde cca 2 300 obyvatel. Město se skládá
z Dašic a místních části Zminný, Malolánské, Velkolánské, Pod Dubem a Prachovice. Nadřízeným
územně správním celkem je okres Pardubice a r,yšším územně správním celkem je kraj Pardubický.

Kostěnice

obec Kostěnice se nacházi v Pardubickém kraji. obec \eží cca 2 km jiŽně od Dašic a cca 10 km
vychodně od Pardubic, v nadmořské qýšce mezi kótami 232-246 m n' m. V obci Žije trvale 539
obyvatel ve 136 domech. V obci je cca 20 domků trvale neobydlených, vyuŽívaných k občasné
rekreaci cca 30 rekreantů. Zástavbaje soustředěná podél komunikace 111132246 kolmo kÍíŽící trať a
podél trati ČD a silnice IIII34O45 probíhající rovnoběŽně s tratí Čo. prevladá zástavba moderních
rodinných domků v zalvadách. Starší objekty maji ržn zemědělských venkovských stavení.
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2.2. Morfoloeie a klimatické poměrv

Nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezi od 226,00 do 246 m.n.m' (Balt po vyrovnání)
uzemi se mímě svaŽuje od jihoýchodu k severozápadu.

Průměrné tenlotv vzduchu - 50 letý průměr - stanice Pardubice

První a noslední den se poknÍvkou - stanice Pardubice

První den - průměrně
- nejdříve
- nejpozději

Poslední den - průměmě
- nejdříve
- nejpozději

Trvání sněhové pokývky - 100 dní.

2.3. Vodohospodářské poměrv

Hlavním recipientem
Louěná ČHp t-or-O2_O72.

1.12.
26.10
9.1.

1 1.3

7.2.
22.4

povrchoých a ostatních vod lokality je řeka

Hydrologická data:
Profil Loučná _ dočet iez Dašice
Plocha povodí
Srážky
Odtok
Specifický odtok
Průtok
odtokoqi součinitel

M-denní průtok}'

N-leté průtok}'

Profil Loučná - pod Lodrantkou
Plocha povodí
SráŽky
Odtok
Speciťrcký odtok
Průtok
odtokoý součinitel

626,00km2
700,00 mm
192,00 mm
6,08 l/s km2
3,81 m3/s
0,27

672,00kmz
696,00 mm
189,00 mm
6,00 l/s km2
4,04 m3ls
0,27

meslc I II III IV V VI VII VIII x X XI XII
teplota oC -1,0 -0,ó 3,6 8.2 13.6 16,5 18.4 17.4 13.7 8.5 3,7 -1,0

překročení po dobu (dnv) 30 90 180 270 330 355 364
průtok (m3/s) 7,92 4,50 2.67 r.97 r.36 1.0ó 0,64

překročení lx za (roky) 1 2 5 10 20 50 100
průtok 1m3/s) T2 22 41 55 1T 93 111

PŘ - KANo1
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M-denní průtoky

překročení po dobu (dny) 30 90 180 270 330 35s 364
průtok (m3/s) 8.40 4.17 2.83 1.90 1,44 I,l2 0,68

N-leté prťrtoky

překročení lx za (roky) 1 2 5 10 20 50 100

průtok (m '/.) I2 23 42 57 73 96

Dalším tokem protékajícím daným územím je Lodrantka CHP 1-03-02-079' Kostěnický potok _
Kostěnka CHP 1 03 02 073, Barevna a několik melioračních svodnic.

2.4 Geologické poměrv

Geologickým podklaclcm v širšínl úzelrlíjsou l'erasy 'z pÍeváŽně kar'borrátovélru lrratcriálu, terasy
z kyselého materiálu a vápnité nivní uloženiny. Na uvedeném podloží se vytvořily lužní anivní půdy,
|užní a nivní půdy glejové, rendzina, drnové a hnědé půdy.

Po stránce regionálně_geologické se předmětná lokalita nachází v labské oblasti české křídové
tabule se slínovcol"ým ývojem svrchnokřídové sedimentace. Ve smyslu hydrogeologické rajonizace
ČR nálezi zájmovéúzemi se svým širším okolím do celku 113 kvarterní sedimenty Chrudimky a
Loučné. Předkvartérní podloŽí zde buduje mnoho desítek metrů mocné souvrství svrchnokřídovych
slínovců labské facie se zvětra|ým až slínitě toz|oženým povrchem okolo 5'7 m pod terénem.
Kvartérní ptrkryv je vytvařen souvrstvítrr fluviálních štěrkopísků, ve svrclrníclr partiíclr jerrrrroznrnými
písky eolického a smíšeného původu. Nevýrazné terénní úpravy jsou vyplněny jílovitými silty až
prachovitými jíly.

2.5. Dopravní obslužnost

Městem prochází silnice ě. 322 Pardubice - Dolní Roveň a dále několik silnic nižší třídy
spojující město s okolními obcemi. Nejbližší že\eznični stanice se nachází v Kostěnicích a leži na
trati 010 Praha - Ceská Třebová.

2.6. Způsob zásobování pitnou vodou

Město Dašice a obec Kostěnice jsou zásobeny vodou ze skupinového vodovodu ',Pardubice".
Dašice jsou zásobovány ze směru od Sezemic přes vodoměrné šachty Kladina, Veská a od Čelrré za
Bory přes vodoměrnou šachtu Zminný. Z Dašic je vyveden vodovodní řad do vodojemu a čerpací
stanice Moravanský. Ztéto čerpací stanice je voda čerpána řadem PVC 160 až ke trati CD v
Kostěnicích. ostatní rozvody boční jsou PVC 110. Voda přes Sezemice je dodávána z Íidicího
vodojemu Kunětická hora s akumulací 15 000 m3 a max. kótou hladiny 277 m n. m. a s kótou dna
212 m n. m. Tlak na potřebné úrovni m:ůže udržovat ATS Dubina ,,Holubičky" v případě poklesu
hydrodynamického tlaku v síti Pardubic - zóně ,,Dubinď'. Voda přes Zminný je dodávána zÍidicího
vodojemu Mikulovice s akumulací 15 000 m3 a max. kótou hladiny 277 m n' m. a s kótou dna272 m
n. m. Vodovod je v majetku společnosti VAK Pardubice a.s'' která také vodovod provozuje. Tlakové
poměry a akumulace jsou dostateěné.

1r4
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3. Historický v.Ívoi stokové sítě

Město Dašice nemělo do 70. let 20. století soustavné odkanalizování' odvádění odpadních vod
bylo naprosto nelyhovující. Splaškové vody z objektů se likvidovaly v žumpách nebo se vypouštěly
do přilehlých vodotečí přes septiky nebo bez čištění. Dešťové vody se odváděly zatrubněnými
příkopy a mělkými úseky kana|izace nejkratším směrem do vodotečí.

Mechanické čištění odpadních vod se provádělo pouze u splaškové kanalizace vojenské
posádky. Štěrbinová nádrž byla uvedena do provozu v50. letech. Takto vyčištěné odpadní vody
ústily do Kostěnky. V roce l994 se tato lokalita přepojila na sběrač C a nevyhovující ČoV se zrušila.

Základní kostra soustavné kana|izace byla budovánav ]0' letech podle dokumentace zpracované
Stavoprojektem Pardubice v roce 1969.

Kanalizační sběraě A byl uložen do trasy potoka Barevny, kteý se tímto zrušil v souvislosti
s ukončením provozu Cukrovaru. Dále procházel ulicí Tylovou, přes náměstí, Havlíčkovou a ústil do
Loučné u mostu. Na tento se postupně připojil sběrač C * ulice Křičenského a D - ulice Žižkova.
Takto byla odkanalizována část města na levém břehu Loučné. odpadní vody se vypouštěly bez
čištění.

V dalších letech se projekčně několikrát zpracovalo dokončení kanalizačního systému a ČoV,
ale z důvodu nedostatku finančních prostředků se realizace odsouvala. V roce 200I byla zahájena
výstavba ČoV severozápadně od Dašic při soutoku Loučné a Londrantky podle dokumentace VIS
Hradec Králové. V roce 2002 se rovněŽ dokončily zbývající řady po pravém a levém břehu Loučné a
zahájil se zkušebn í prov oz Čov.

V roce 202I byla vybudována oddílná kana|izace v Kostěnicích s napojením přes čerpací stanici
do kanalizace Dašice s vyústěním do kanalizačního sběrače D'

V roce 2022by|y vybudovány nové kanalizaění sběrače pro novou zástavbu Dašicíchjedná se o
lokalitu Z-09 Na Valech, kanalizační sběrač S s jednou přečerpávací stanicí a lokalitu Nové Dašice
ulice u kasáren. Na nově vzniklých kanalizaěních sběračích bude průběžně připojována nově
vznikající výstavba.

4. Ponis kan ního svstému

4-l Ponis kanal ího svstému Dašice

Kanalizační sít' je v lokalitě smíšená. Y jihozápadní, severozápadni a západni části města jsou
vybudovány kana|izace oddílné - splaškové, ve zbývající části pak jednotné. Páteř kanalizačního
systému tvoří kmenové sběrače A, B, C, D' S.

Sběrač A odvodňuj e uzemí na levém břehu Loučné, zejména jihovýchodní část města, centrum a
severozápadní část Dašic - místní část Velkolánské. Postupně podchycuje sběrač S, C a D. Prochází
ulicí Třebízského' Tylovou, náměstím a Havlíčkovou. U mostu přes Loučnou je jeho jednotná část
ukončena odlehčovací komorou a čerpací stanicí PSOV Dašice - stoka A, U lávky. odpadní vody se
dále přečerpávají do splaškového úseku v ulici Jungmannově. Na úrovni ulice Velkolánské
podchycuje další splaškové řady Ze severozápadní části města a dá|e podcházi Loučnou prostým
podchodem a ústí do hlavní čerpací stanice v ulici Palackého'

Sběrač B odvodňuje pravobřežní část města. Procházi ulicí Nábřežni apÍijeho poěátku u jezu je
osazen proplach z Loučné. Na trase podchycuje řady kana|izace zu|ic U Splavu, Hybešova,
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Štenclova. Řad v ulici Štenclova, Nábřeži aPa|ackého je opatřen odlehčením. U mostu přes Loučnou
ústí do čerpací stanice PSOV Dašice - stoka B, U Hybeše a dále pokračuje podél ulice Palackého do
PSov Dašice - hlavní, Domeček, odkud jsou vody čerpány na ČoV.

Sběrač C _ jednotný (mimo noý úsek C1-2 vzniklý v roce 2022) - odvodňuje jihozápadní část
města. jeho počáteční úsek prochází komunikací 32z u vojenské posádky, postupně podchycuje
přítoky splaškové kanalizace z ulice U Kasáren a před nákupním střediskem ústí do řadu A.

Sběraě D jednotný odvodňuje jiŽní část města a jsou do něj zaústěny odpadní vody z
Kostěnic. Procházíulicí 28. iíjnaaŽižkovoua u nákupního střediska ústí do sběrače A.

Veškeré odpadní vody jsou svedeny do hlavní čerpací stanice a čerpány výtlakem DN 225 na
Čov. která leŽí na pravém břehu Loučné při severozápadním okraji města.

r, ^,-^l:*-y-. ! y-^)-- lJ ^L!--^x-o- ,.\ n ^ !:^a: A :^^-- ---^-.^l^.^-. -Y^-,:Y-X - L^r^-^--1^LN4nAilZACnt IaUy V IJUVUUT SUtrIAUU W) t) d Uatsu r\ JSUU Pruvtr(ltrrr.V prrvilzrrE z UnruilUvyull
kruhoqichtrubvprofilechDN300-DN1000ařadyvpovodístokyBaoddílnéěástipovodístoky
A výlrradrrě z korugovarrých PVC trub DN 250 - DN 400.

Další podrobnosti jsou patrné ze situace uvedené v pÍi|oze č.2

4.l.l Zdkladní údaie o kanalizaci a povodí stok, odtokové součinitele

Seznam stok:

ulice stoka proÍil mm délka m materiál
Žižkova D 400 126 bet.

28.tiima D2 400 r44 bet.

Žižkova D 500 293 bet.

Sadová D1 300 115.5 Lam.

Tylova C 700 25 želbet.

Křičenského C 300 150 kamen.

Křičenského C 400 193 kamen.

KŤičenského C 800 64 Želbet

Čs armády C1 400 176 kamen.

ll Kasaren C1 s00 135 bet.

Pod Lipami c 1-1 300 102 kamen.

U kasáren CI-2 300 254.5 PVC
c1-2-1 300 12,5 PVC

U Kasáren C1 500 54 bet.

Křičenského C 800 249 želbet.

Tylova A 1000 166 že|bet.

Tylova A 1000 23 želbet.

Třebízského A5 400 136 bet

DruŽstevní A5-l 400 1 9 1 bet.

Třebízského A5 s00 105 bet.

DruŽstevní A5 400 179 lam

Družstevní A5 300 88 pvc.

Komenského A 400 177 bet.
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Komenského A 400 57 bet

Třebízského A 600 7I bet

Jižní A4 400 159 bet

Sadová A4-1 300 40,5 1am.

Mezi ZŠ a MŠ A4-2 250 60 pp.

Jižní A4 250 48,5 pp.

Jižni A4 250 85 pp.

Jížní VD5 90 t0 PE
Jižní A4-3 250 7r,5 pp.

Sadová A4 400 252 bet.

Třebízského A 700 194 Želbet.

Tylova A 1000 27 Želbet.

Tylova A3 400 44 PVC
nám. T.G.Masaryka A 1000 238 želbet.

Velkolánské A1 2s0 22s PVC
Velkolánské A1-3 250 99 PVC
Velkolánské A1 250 117 PVC
Velkolánské A1-2 250 75 PVC
Velkolánské A1 250 50 PVC
Velkolánské Havariiní přeliv z PSOV A.1 200 12 PVC
Velkolánské VD3 výtl.l 10 r67 PVC tI

Velkolánské A1-1 300 1 8 1 bet.

Velkolánské odlehčovací potrubí A1 300 68 bet.

Velkolánské A1 250 109 PVC
Velkolánské A1 300 70 PVC
Komenského A 400 249 bet.

nám. T.G.Masaryka A6 s00 144 bet.

nám. T.G.Masaryka A 400 58 bet.

Havlíčkova A 1 000 7T Želbet.

Hrdličkova A2 300 150 kamen.

Hav1íčkova A 1 000 1s0 Želbet.

Havlíčkova odlehčovací potrubí A 1 000 30 Želbet

Havlíčkova vD2 150 10 PVC
Jungmannova A 300 551 PVC
Jungmannova A 300 58 PVC

U Splavu Proplachovací potrubí B 2s0 9l PVC
U Splavu B4 300 244 bet

Nábřeží B 250 111 PVC
Nábřeží odlehčovací potrubí 84 300 15,5 bet

Hybešova B3 300 302 bet

Nábřeží B 250 134 PVC
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Štenc1ova odlehčovací potrubí B3 300 35 PVC
Štenclova B2 300 291 bet.

Palackého B 250 399 PVC
Palackého B1 250 77 PVC
Palackého odlehčovací potrubí B2 300 10 bet.

Palackého B 250 10 PVC
Palackého Havariiní přeliv z PSoV B 200 6.5 bet.

Palackého B 2s0 446 PVC
Palackého VD4 110 18,s PVC
Palackého B 250 327 PVC
Palackého B 250 15 PVC
Palackého Havariiní přeliv zhlavní PSOV 250 )7\ PVC
Palackého VD1 225 645 PVC tI.

Na valech -Z09 \/D S on ?sR s ptr

Na valech 209 S 300 348 PVC
Na valech 209 S1 300 267 PVC
Na valech 209 s1-1 300 1 8 1 PVC
Na valech 209 s1-1-1 300 18 PVC
Na valech 209 S2 300 421 PVC
Na valech 209 s2-1 2s0 93 PVC
Na valech 209 S3 300 293 PVC
Na valech 209 s3-1 300 108 PVC
Na valech 209 S4 300 36 PVC

Celkem stoky:
profil délka m

Tlak.90 368,5

Tlak. 110 185,5

Tlak. 150 10

TIak.225 64s

DN 2OO 18,5

DN 250 2 610,5

DN 3OO 4 410,5

DN 4OO 2141

DN 5OO 13r
DN 600 7T

DN 7OO 219

DN 8OO 313

DN 1000 705

Celková délka sítě 12 488,5
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Další údaje:

počet proplachů 3

počet PSoV 5

poěet odlehčení 5

počet havari|ních přel ivů 4

počet výustí 1

počet přípoiek 440

počet obyvatel v domech s kanalizací připoienou na CoV 1 700

4.I.2 Významné obiektv na stokové síti

4.I.2.1odlehčovací komory a stoky. havariiní přeliw

odlehčovací komory:

Sběrač A:
- odlehčení oK_A - Havlíčkova DN1000 ředící poměr 1:2
- odlehčení oK-Al - odlehčovací komora se nevyuŽívá, odtokové hradítko směrem do Loučné

je trvale uzavřeno

Sběrač B:
- odlehčení oK-B2 - Palackého DN300 ředící poměr 1 :17
- odlehčení oK-B3 - Štenclova DN300 ředící poměr l:775
- odlehčení oK-B4 - Palackého DN300 ředící poměr 1 :102

Havarijní přelivy:

PSOV Dašice - hlavní, Domeček - havarijní přeliv DN 250 - gravitační,
PSOV Dašice - stoka A, U lávky - havarijní přeliv do odlehčovacího potrubí A
PSOV Dašice _ stoka A1, U bet. mostu - havarijní přeliv DN 200
PSOV Dašice - stoka B, U Hybeše - přeliv DN 200

Všechny výusti jsou opatřeny zpětnými protipovodňovymi klapkami a některé jsou doplněny
uzavitacimi šoupátky a ústí do Loučné.

4. 1.2.2 Proplachv. podchody

Sběrač B - proplach z nadjezí Loučné v ulici U Splavu
- proplach zýt|aku odpadní vody propojeného na gravitační řad v severozápadní části
ulice Palackého

Stoka C1 - l - proplach z Kostěnky v ulici Pod lipami
Sběrač A - proplachy řadu v ulici Třebízského a Komenského z náhonu Mýtka.
Sběrač A - prostý podchod Loučné ústící do PSOV Dašice - hlavní, Domeček _ ulice Velkolánské.

PŘ _ KANo1



VODOVODY A gNALIZACE
PABDUEICE, a.s.

KANAL|ZAČNí ŘÁD

kanalizace pro veřejnou potřebu

skupinov á kana|izace Dašice _ Kostěnice

Strana 15 z 39

Verze: 1

4.1.2.3 Přečerpávací stanice odpadních vod (PSOV) na síti

PSOV Dašice hlavní, Domeček

Čerpací stanice s nadzemní částí' je tvořena provozním domkem a jímkou o užitečném objemu
9,5m3. V čerpací jímce jsou osazena dvě ponorná kalová čerpadla FLYGT concertor s mělnícím
zaÍizením řízeným dle průtokoměru s proměnlivým ýkonem s návrhoým provozním bodem 23,9
l/s a lyškou T2,9m. Čerpací stanice je opatřena havarijním přepadem ústícím do Loučné.

PSOV Dašice - stoka A, U lcivht

Čerpací stanice je tvořena jímkou o uŽitečném objemu 9 m3. V čerpací jímce jsou osazena dvě
ponorná kalová čerpadla FLYGT s mělnícím zaÍízením (Q:7 l/s, H:2,0 m' 1 ks provozní + 1 ks
mokrá rezerva). Čerpací stanice je opatřena havarijním přepadem ústícím do Loučné.

PSOV Dašice stoka B, U Hvbeše

Čerpací stanice je tvořena jímkou o užitečném objemu 5 m3. V čcrpací jímcc jsou osazcna dvč
ponorná kalová čerpadla FLYGT s mělnícím zaŤizením (Q:4 l/s, H:1,5 m, 1 ks provozní + 1 ks
mokrá rezerva). Cerpací stanice je opatřena havarijním přepadem ústícím do Loučné.

PSoV Dašice - stoka Al' U bet. Mostu

Čerpací stanice je tvořena jímkou o užitečném objemu 4,5m3. V čerpací jímce je osazeno kalové
čerpadlo FLYGT s mělnícím zaŤízením (Q:4 l/s, H:4,0 m, 1 ks provozní). Čerpací stanice je
opatřena havarijním přepadem ústícím do Loučné.

PSOV Dašice'stoka A4' Jižní ulice

Čerpací stanice je tvořena betonovou prefabrikovanou jímkou o vnitřním průměru 2,O m a
celkové světlé výšce 3,8m. Akumulační prostor je 3,7m3. V čerpací jímce jsou osazena ponorná
kalová čerpadla s mělnícím zalízenÍm (Q=4-s l/s, H:13-18 m,P=2,2 kw' 400 V, I:5,5 A, 1 ks
provozní + 1 ks mokrá rezerva). Provedení čerpadel je do mokré jímky na vodící tyče a patní koleno.
Patní kolena čerpadel j sou umístě Ía na podstavci.

PSOV Dašice - Z09

Čerpací stanice je tvořena betonovou prefabrikovanou jímkou o vnitřním průměru 2,I m a
celkové světlé výšce 5,1m. Jímka je zakryta prefabrikovanou stropní deskou s otvory pro vstup a
manipulaci s čerpadly. otvory jsou uzavřeny litinovými uzamykatelnými poklopy. Pro vstup do
čerpací stanice je osazen nerezový žebřík. V čerpací jímce jsou osazena ponorná kalová typu
hidrostal (Q:4,4 l/s, H:8,1 m' P:3 kW, 1 ks provozní + 1 ks rczewa). Řízení čerpadel je automatické
v závislosti na hladině v čerpací jímce. Na výtlaku čerpadel jsou osazeny šoupata azpětné klapky.

4.2 Ponis kanalizačního svstému Kostěntce

Kanalizační síť je v obci Kostěnice oddílná, v žádném případě do ní nesmějí být zaústěny
dešt'ové, balastní a dtenážní vody' odpadní vody jsou svedeny gravitačními stokami a jednou
tlakovou stokou do 3 čerpacích stanic. Vody svedené gravitačním systémem do čerpací stanice
PSov Kostěnice III. - U nádraží jsou výtlakem V3 čerpány do stoky D do stoky D je téŽ zaústěn
výtlak Vl z PSoV Kostěnice II. - U obec. úřadu stoka D je zaústěna do PSoV Kostěnice I. - hlavní
odkud jsou čerpány všechny odpadní vody z Kostěnic do kanalizace města Dašice. Následně jsou
tyto odpadní vody svedeny kanalizačním systémem města Dašice 

''a 
ČoV Dašice. NíŽe je popsán

kanalizačni sy stém obce Ko stěnice.
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Stoka A je páteřní stokou vedoucí od PSoV Kostěnice II' _ U obec. úřadu v centru obce
Kostěnice až po její jižni okraj. Stoka je vedena od PSOV Kostěnice II. - U obec. úřadu jižním
směrem do šachty rŠo. oate trasa stoky A pokraěuje jihoqýchodním směrem v místní asfaltové
komunikaci až ke Kostěnickému potoku' kteý stoka A kŤiži. Křížení je provedeno mimo silniční
most v travnatých pozemcích. V místě kříŽení je potrubí uloženo v ocelové chráničce DN 450 v délce
1 1,6 m' Po podchodu vodoteče je stoka A přivedena opět do místní asfaltové komunikace do šachty
KŠ3, kde se napojuje stoka A,1' Zde dochází klomu jihozápadním směrem a stoka A pokračuje v
místní asfaltové komunikaci aŽ do šachty KŠ6, kde opět dochází k lomu a stoka pokračuje jlžnim
směrem v travnatém pozemku aŽ do šachty KŠ10. Zde se stoka láme západním směrem do
komunikace 111132246 a V ose jízdního pruhu pokračuje stoka aŽ ke Kostěnickému potoku do šachty
rŠtz'

odtud je stoka opět vyvedena do travnatého pozemku mimo komunikaci, aby mohlo dojít k
podchodupod vodotečí' opět jezde potrubí uloženo v ocelové chráničce DN 450 délky II,0 m'Za
podchodem pod vodotečí je zredukována dimenze potrubí z DN 300 na DN 250' V šachtě KŠ13 se
do stoky A napojuje stoka 42' Za potokem je opět stoka A vrácena do osy jízdního pruhu silnice
111132246 a zde je vedena až do šachty KŠ3 1, kde dochází k napojení stoky AI7 a také k lomu stoky
A ýchodním směrem do travnatého pozemku podél této komunikace. Zde je trasa stoky A vedena
podél komunikac e až do šachty KŠ34, kde se napojuje stoka ,{18 a docházi zde opět k návratu stoky
A do osy jízdního pruhu komunikace 111132246. V této komunikaci je stoka vedena až do šachty
KŠ37' odkud je opět stoka vyvedena mimo silnici a ďále vedena podél této silnice v travnatém
pozemku až do koncové šachty r<Š+z. V šachtě rŠ:g se do stoky A napojuje stoka A20.

Stoka A1 je vedena od napojení do stoky A v šachtě KŠ3 severovýchodním směrem v místí
asfaltovékomunikaciažkč.p. 166,kdejeukončenašachtourŠs:.VšachtěKŠ49senatutostoku
napojuje stoka A1-1 ,ta je vedena od napojení do stoky A'1 v šachtě KŠ53 jihoýchodním směrem v
místí asfaltové komunikaci až k č.p. 58, kde se v šachtě KŠ55 láme jlžním směrem a pokračuje do
šachty KŠ56 u č.p. 68, kde stoka končí.

Stoka A2 Je vedena od napojení do stoky A v šachtě KŠ13 v komunikaci 111132246 (v ose
pravého jízdního pruhu směrem na Dašice) qýchodním směrem až k ě.p. 168, kde je ukončena
šachtou rŠsq' Stoka je vedena v ose místní asfaltové komunikace.

Stoka AI7 je vedena od napojení do stoky A v šachtě t<Š31 mistní asfaltovou komunikací
jihozápadním směrem do šachty KŠ71' odkud je vedena do travnatého pozemku podél této
komunikace' Zde je vedena až do šachty KŠ74, kde dochází opět k lomu a stoka AI7 je Znovu
vedena v místní asfaltové komunikaci až do koncové šachty rŠzs u č.p. 1 14.

Stoka A18 je vedena od napojení do stoky A v šachtě KŠ34 jihoýchodním směrem podél místní
asfaltové komunikace k č.p. 69, kde pÍechází do místní asfaltové komunikace. Zďeje pak vedena až
do koncové šachty KŠ83 u č.p. 119

Stoka A20 je vedena od napojení do stoky A v šachtě KŠ39 západnim směrem podél místní
asfaltové komunikac e až do koncové šachty KŠ86 u č.p. 148.

Stoka B je páteřní stokou vedoucí od PSOV Kostěnice II. _ U obec. úřadu v centru obce
Kostěnice ažkč:.p.38 u Kostěnického potoka. Stoka je od napojení do PSoV Kostěnice II. - U obec'
úřadu vedena kolmo na komunikaci 111132246 a ose jízdního pruhu je umístěna šachta rŠzoz ao
které se napojuje i stoka Bl. Vzhledem k velikému zahloubení stoky 81 je rŠzoz navrŽena jako
spadišťová.

Dále je stoka vedena jižním směrem ose jízdního pruhu komunikace111132246 do šachty KŠ203,
kde dochází k lomu západním směrem a stoka B je vyvedena do dlážděného chodníku podél této
komunikace. V šachtě KŠ204 se na stoku B napojuje stoka 82 a stoka B dále pokračuje jižním, až
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jihozápadním směrem v dláŽděném chodníku do šachty KS205. Zde končí d|ážděný chodník a stoka
B je vedena oplocenými travnatými pozemky až do šachty KŠ208 v příjezdové cestě k č.p. 38 a24,
do této šachty se napojuje tlaková kana|izaceBa.

Stoka 81 je vedena od napojení do stoky B v šachtě KŠ202 severovýchodním směrem v ose
pravého jízdního pruhu komunikace 111132246 směrem na Dašice až do koncové šachty rŠzzo u
domu č,.p.I12.

Stoka B1_1 je vedena od napojení do stoky B1 v šachtě KŠ219 qýchodním směrem až ke
Kostěnickému potoku, kde je ukončena šachtou KŠ?27 '

Stoka B1-2 je vedena od napojení do stoky B1 v šachtě KŠ220 severozápadním směrem v místní
asfaltové komunikaci ažkč'p. 201. kde je ukončena šachtou KŠ232.

o.^l_- n1 a ^ :^ _--l^-_^ ^) -^^-^^:'^-^! )^ ^+^1--. T)Í - -' Y^^L+x rzě.rln ::L^-:_^l_j* ^_x_^* -.ĎtUKa Dl-L d Jtr vtruglril Uu rli{JuJglrr LrU stuKy Dl-L v saullttr \-JZL1 JlllvLapaí\l|lllll slllEl{'lll v

místní asfaltové komunikaci ůkč.p.136, kde je ukončena šachtou KŠ233.

SttlkaB1-7jeveclenaodnapujerrídostokyB1 všaclrtěKŠ225rrejprveseverozápadtrítnsrrrěrenr
(do šachty KŠ236) a dále pak jihozápadním směrem v místní asfaltové komunikaci aŽk č.p' 40, kde
jc ukončena šochtou KŠ240'

Stoka B2 je vedena od napojení do stoky B v šachtě KŠ204 severozápadním směrem v místní
panelové cestě aŽ k č.p. 170, kde je ukončena šachtou KŠ242'

Hlavní řad tlakové kana|izace Ba je veden od napojení do stoky B v šachtě KŠ208 jižnim
směrem. V km 0,0597 je osazen podzemní hydrant DN 80 ve funkci kalníku. Pro možnost napojení
vedlejších řadů byly na hlavním řadu osazeny elektro T-kusy. Na tyto T-kusy jsou připojeny
jednotlivé nemovitosti přes ýt|ač:ný řad z domovní čerpací jímky. Jímky jsou tvořeny
prefabrikovaný^i jímkami DN 1000 o hloubce 2,00 m. Na jímce jsou osazeny pojízdné poklopy
(třída zatížení D400). U jímek je osazen rozvaděč na sloupku, nebo stěně. Napojení na elektrickou
energii je provecleno z domovních rozvodů napojené nemcrvitosti. V jímkách je osazencr vřetenové
čerpadlo sřezacím zaŤizením,Hmax:22 m, Qmax:0,72lls, výkon 1,0 kW n:2820lmin, u 400 V, f
50Hz,I:2,4 A (např. čerpadlo HCP typ GF). V místě napojení vedlejšího řadu tlakové kanalizace do
hlavního řadu tlakové kanalizace je vžďy osazeno šoupátko včetně teleskopické zemní soupravy a
uličního poklopu. Za provoz a provozuschopnost těchto čerpacích stanic zodpovídá majitel napojené
nemovitosti.

Stoka C je páteřní stokou vedoucí od PSoV Kostěnice III. - U nádraží umístěné na západním
okraji obce Kostěnice u vlakového nádraží. Stoka C dále vede v ose jízdního pruhu komunikace
III134044 ýchodním směrem až k ě'p' ]], kde je ukončena šachtou KS306' Vzhledem k velkému
zahloubení stoky C1 je šachta rŠ:ota spadišťová'

Stoka C1 je vedena od napojení do stoky C v šachtě rŠ:ota západnim směrem v ose jízdního
pruhu silnice IIII34O44. Stoka je ukončena šachtou rŠ:t+ u č.p. 146.

Stoka D je páteřní stokou vedoucí od PSOV Kostěnice I. - hlavní umístěné v extravilánu obce
Kostěnice u komunikace111132246. Trasa stoky D začiná napojením do čerpací stanice PSOV I. -
hlavní. odtud je trasa vedena jižním směrem podél komunikace111132246 v poli. V šachtě rcŠ410 se
bude do stoky D napojovat stoka E' Trasa stoky dále pokračuje podél komunikace 111132246 v
travnatých soukromých pozemcích až na místní komunikaci ze zámkové dlažby na p.p.č. 644113 a
632. odtud je stoka vyvedena do osy jízdního pruhu komunikace 111132246 a zde je vedena až do
křiŽovatky se silnicí IIII34044. V tomto úseku se do šachty KŠ418 napojuje stoka D5 a do šachty
rŠ+zt stoka D7. obě tyto šachty jsou vzhledem k velkému zahloubení stoky D spadišťové. od
křižovatky je pak stoka D vedena v ose jízdniho pruhu komunikace III134044 severozápadním
směrem až do šachty rŠ43o, odkud je vyvedena do travnatých pozemků mimo tuto silnici. Zde
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pokračuje stoka až do koncové šachty KŠ435. Do šachty KŠ429 se 0,5 m nade dnem napojuje stoka
Di0. V šachtě KŠ426 se do stoky D napojuje ýtlak Vl. V koncové šachtě KŠ435 se pak napojuje
výtlak V3.

Stoka D5 je vedena od napojení do stoky D v šachtě KŠ418 severozápadním směrem místní
asfaltovou komunikací až do stávající šachty dešt'ové kana|izace u ě.p. 151. Tato šachta byla
na\'razena novou prefabrikovanou šachtou t<Š++:. V této šachtě byla přepojena stávající jednotná
kana|izace ajedná se ojedinou oblast v obci, kdeje provedeno přepojení i dešťových vod.

Stoka D7 je vedena od napojení do stoky D v šachtě KŠ421 severozápadním směrem místní
asfaltovou komunikací až do koncové šachty KŠ450 u č.p. 121.

Stoka D10 je vedena od napojení do stoky D v šachtě KŠ429 severním až severovýchodním
směrem v soukromé štěrkové cestě ažk č.p. 134, kde je stoka D10 ukoněena šachtou KŠ454.

Výtlak V1 je ýtlak vedoucí od PSoV Kostěnice II. - U obec. úřadu umístěné ve střední části
obce Kostěniceza obecním úřadem. Tento qýtlak odvádí splaškové vody zjižnia střední části obce
Kostěnice do gravitační stoky D, která je pak samospádem odvede do čerpací stanice PSOV
Kostěnice I' - hlavní. Trasaýtlaku začiná v PSoV Kostěnice II. - U obec. úřadu a je dále vedenv
souběhu s gravitaění stokou B až ke spojné šachtě KŠ202, odkud se stáčí severním směrem a je
veden v souběhu se stokou BI až po šachtu KŠ225. Zde dochází k lomu severozápadním směrem a
vytlak je dále veden v souběhu s gravitační stokou B1-] ažpo šachtu KŠ236. Vedle silnice 111132246
je osazen podzemní hydrant ve funkci kalníku. Dále je ýtlak veden severoýchodním směrem
kolmo na železniění trať. Tu výtlak podcházi, ato za pomocí řízeného protlaku, kdy byla protláčena
chrániěka z PE 100 d225l20,5 mm SDR 11 délky 35,0 m. Do chráničky bylo pomocí kluzných
objímek uloženo potrubí výtlaku. Za dráhouje pak v komunikaciIII134044 vyt|ak V1 napojen do
šachty KŠ426 gravitační stoky D.

Výtlak V3 je v'ýtlak vedoucí od PSoV Kostěnice III. - U náďraží do koncové šachty stoky D.
Výtlak V3 je od PSOV Kostěnice III. - U nádraži veden v souběhu s gravitační stokou C ažk jď1i

koncové šachtě KŠ306. odtud je pak bylo potrubí ukládáno Ťizenýmprotlakem v ose jízdního pruhu
komunikaceIIII34O44. U KŠ304 je osazen podzemní hydrant ve funkci kalníku. Na úrovni č.p.91
dochází ke křížení železnični tratě - potrubí je zde uloŽeno v plastové chráničce PE 100 ď225120,5
mm v délce 16,0 m. Ihned za touto tratí je osazena vzdušníková šachta DN 1000 s automatickým
vzdušníkem DN 80. Výtlak dále pokračuje v ose jízdního pruhu až po úroveň č.p. l41, odkud je
ýtlak vyveden.

Výtlak Y2 je ýtlak vedoucí od centrální PSOV Kostěnice I. - hlavní na sevemím okraji obce
Kostěnice. Tento výtlak odvádí veškeré splaškové vody z obce Kostěnice do stávající stokové sítě v
Dašicích. Z PSOV Kostěnice I. - hlavní je vytlak veden sevemím směrem ke Kostěnickému potoku.
Ještě před potokem je osazena měmá šachta DN 1000 s indukčním průtokoměrem DN 100. Dále
bude pod Kostěnickým potokem proveden protlak chráničky PE 100 d225l20,5 mm SDR 11 délky
18,8 m. Za podchodem vodního toku je trasa qýtlaku vedena podél cyklostezky směrem na Dašice.
Ve vrcholovém bodu V7 v km 0,2l3054je pomocí T-kusu osazena vzdušníková šachta DN 1000 s
automatický vzdušníkem DN 80. okolo vrcholového bodu V10 je potrubí výtlaku uloŽeno v
chráničce, ato z důvodu kŤížení výtlaku s plánovaným obchvatem Dašic. Je zde uloŽena chránička
PE 100 d220l20,5 SDR 11 dl.42,5 m a také délky 8,0 m (kříŽení plánované polní cesty). Výtlak i
nadále pokračuje podél cyklostezky až do vrcholového bodu HP1 v km 0,686506, kde bude osazen
podzemní hydrant ve funkci kalníku a dochází zďe k lomu trasy výtlaku východním směrem a bude
takkŤižena cyklostezka. Potrubí je zde uloženo v plastové chráničce PE 100 d225l20,5 SDR 11 délky
6,5 m. V komunikaci je osazena vzdušníková šachta DN 1000 s automatickým vzdušníkem DN 80 a
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ýtlak se stáčí severním směrem a v ose jizdniho pruhu komunikace 111132246 je veden až do
křižovatky u|icŽižkovaa28. října, kde se napojuje do stávající šachty jednotné kana|izace.

Všechny čerpací stanice jsou opatřeny bezpečnostním přepadem pro případ nemožnosti čerpaní
akumulovaných vod.

BPl je zhotoven u PSOV Kostěnice II. - U obec. úřadu se zaústěním do Kostěnického potoka, a
to pomocí vyústního objektu Vol. BPl je veden v místní asfaltové komunikaci jihovýchodním
směrem podél stoky A až do šachty KŠ88, kde se láme východním směrem a je sveden do vyústního
objektu VO1.

BP3 je zhotoven u PSOV Kostěnice III. - U nádraží se zaústěním do stávající dešťové
kana|izace, a to pomocí nově zhotovené prefabrikované šachty DN 1000 (KŠ319).

nn^ : - '-^^l:__-'!'_ -_ non\f Í, ^-LY-^:^^ Í t_l--__-J -- -^-,--Ly-^!--- 
Á^ Ía ^^LY-^:^7-lL^ --^a^1-^ ^ L^Drz Jc I'cdltLOvdIL u rD\,rv t\uslEulo9 l. - lllavul sc zausLEIItItI uu r\ustgllluKcrru PUruKa, al ru

pomocí vyústního objektu voZ.

4.2.I Zdkladní úďaie o kanalizaci a povodí stok, odtokové součinitele

Seznam stok:

stoka délka m nrofil mm materiál
A 485,3 300 polypropylen

A 564,8 250 polypropylen

A1 180,7 300 polypropylen

A1-1 37 250 polypropylen

A2 96,7 250 polypropylen

417 169,3 2s0 polypropylen

418 110,9 250 polypropylen

L20 86,3 250 polypropylen

B 169,0 300 polypropylen

B1 2r4,3 300 polypropylen

B1-1 27,',l 250 polypropylen

Bt-2 r24,4 250 polypropylen

B1-2a 41,6 250 polypropylen

B1-7 79,9 2s0 polypropylen

B2 33,6 250 polypropylen

C 16I,3 250 polypropylen

C 4 )9 300 polypropylen

C1 97,r 250 polypropylen

C1 50 300 polypropylen

D 982,8 300 polypropylen

D5 76,5 300 polypropylen

D]
D10

246,7

63,4

250

250

polypropylen

polypropylen

BP1 L)) 300 polypropylen
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BP3 aJ ) i 300 polypropylen

E 23',7,6 2s0 polypropylen

BP2 t2 300 polypropylen

Ba 243,5 300 polypropylen

Ba 247,4 110 Polyethylen
V1 318,9 90 Polyethylen

V3 394,3 90 Polyethylen

v2 827,6 110 Polyethylen

Celkem stoky:

Profil délka m
DN 3OO 2 464.3

DN 250 2 17'7,7

DNIlO I 063,0

DN 90 '713,2

Celková délka sítě: 6 418,2

Další údaje

počet šachet (prefabrikované DN 1000) 159 ks

poěet šachet (plastové DN 600 stoka D10) 2ks
počet PSoV -l

počet přípoiek 211

počet obyvatel v domech s kanal. 550

4.2.2 Významné obiektv na stokové síti

4.2'2.1 Čerpací stanice na síti

čerpací stanice PsoV Kostěnice II. - U obecního úřadu

Čerpací stanice je tvořena betonovou prefabrikovanou jímkou o vnitřním průměru 2,5 m a
celkové výšce včetně dna a poklopu 5,2m. V čerpací jímce jsou osazena ponorná kalová ěerpadla s

mělnícím zaÍízením (Q:4-5 l/s, H:13-18 m,P:2,2 kW, 400 V, I:5'5 A, 1 ks provozní + 1 ks mokrá
rezerva)' Provedení čerpadel je do mokré jímky na vodící tyče a patní koleno. Patní kolena čerpadel
jsou umístěna na podstavci. Systém řízeného přečerpávání odpadních vod je ovládán pomocí tlakové
sondy, havarijně pomocí plovákových spínačů. Zastropení čerpací jímky tvoří prefabrikované víko se
4 uzamykatelnými pojízdnými poklopy. Vstup do čerpací stanice je zajištěn pomocí sestupového
Žebříku z nerez oceli na obslužnou plošinu se zábradlím' Z obslužné plošiny je možné obsluhovat
uzavírací armatury azpětné klapky. Z obs|užné plošiny je možno pomocí druhého žebříku sléúaŽna
dno čerpací šachty. Čerpací stanice je vybavena havarijním přepadem zaústěným do Kostěnického
potoka.
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čerpací stanice PSov Kostěnice III. - lJ nádraží

Čerpací stanice je tvořena betonovou prefabrikovanou jímkou o vnitřním průměru 2,5 m a
celkové výšce včetně dna a poklopu 5,8m. V čerpací stanici je za nátokoým potrubím osazen
nerezoý nátokový koš (velikost průlin 40-50 mm) včetně vedení' kteý zabezpečuje zachyceni
hrubých nečistot z kanalizace. Nátokoý koš je lybaven možností uzavfuáni nátoku do PSoV
z důvodu čištění a oprav. V čerpací jímce jsou osazena ponorná kalová čerpadla s mělnícím
zaÍízením (Q:4-5 l/s, H:13-18 m,P:2,2 kW, 400 V, I:5,5 A, 1 ks provozní + 1 ks mokrá rczewa).
ProvederÍ čerpadel je do trrokré jírnky na vodící tyěe a patrrí kolerro. Patrrí kolena čerpadel jsou
umístěna na podstavci. Systém řízeného přečerpávání odpadních vod je ovládán pomocí tlakové
sondy, havarijně pomocí plovákových spínačů. Zastropení čerpací jímky tvoří prefabrikované víko se
4 uzamykatelnými poklopy (2 ks600 x 600 mm nad čerpadly, 1 ks 600 x 600 mm nad žebříkem a 1

k_s 600 x 600 na-cl- ná_tok_ovým k-ošcm). Vsttlp do čcrpaeí staniee je zajištěn pomoeí sestupového
žebříku z netez oceli na obslužnou plošinu se zábradlím. Z obslužné plošiny je možné obsluhovat
uzaviraci armatttry azpětné klapky. Z obsltrŽné plošiny je možno pomocí drrrhého žebříku s\éftaŽ,na
dno čerpací šachty. Pro manipulaci s čerpadly a nátokovým košem slouŽí žárově zinkovaný jeřábek
s ručním navijákem umístěný na prefabrikované jímce, ukotvený patkou jeřábku do betonu. Čeqoací
stanice je vybavena havarijním přepadem zaústěným do stávající dešt'ové kana|izace.

čerpací stanice Psov Kostěnice I. - hlavní

Čerpací stanice je tvořena betonovou prefabrikovanou jímkou o vnitřním průměru 2,5 m a
celkové ýšce včetně dna a poklopu 5,3m. V čerpací stanici je za nátokovým potrubím osazen
nerezoqý nátokoý koš (velikost průlin 40-50 mm) včetně vedení, kteý zabezpečuje zachyceni
hrubých nečistot z kanalizace. Nátokový koš je vybaven moŽností uzavírání nátoku do PSoV
z důvodu čištění a oprav. V čerpací jímce jsou osazena ponorná kalová čerpadla s mělnícím
z:aří'zenin (Q-5- 5,3 l/s, H-15-20 trl, P:3,7 kW, 400 V, I=8,2 A, 1 ks provozní + 1 ks rrrokr'á

rezerva). Provedení čerpadel je do mokré jímky na vodící tyče a patní koleno. Patní kolena čerpadel
jsou umístěna na podstavci. Systém řízeného přečerpávání odpadních vod je ovládán pomocí tlakové
sondy, havarijně pomocí plovákových spínačů. Zastropení čerpací jímky tvoří prefabrikované víko se
4 uzamykatelnými poklopy (2 ks600 x 600 mm nad čerpadly, 1 ks 600 x 600 mm nad Žebříkem a 1

ks 600 x 600 nad nátokovým košem)' Vstup do čerpací stanice je zajištěn pomocí sestupového
Žebříku z nerez oceli na obslužnou plošinu se zábraďIim. Z obslužné plošiny je moŽné obsluhovat
uzavíraci armatury azpětné klapky. Z obslužné plošiny je možno pomocí druhého Žebříku s|é^ ažna
dno čerpací šachty. Pro manipulaci s čerpadly a nátokovým košem slouŽí žárově zinkovaný jeřábek s

ručním navijákem umístěný na prefabrikované jímce' ukotvený patkou jeřábku do betonu. Čerpací
stanice je lybavena havarijním přepadem zaústěným do Kostěnického potoka.

5. Čistírna odpadních vod

5.1. Stručný popis

Čistírna odpadních vod je provedena jako mechaniko-biologická nízko zatížená s úplnou aerobní
stabilizací kalu v uspořádání AN-R-D-N. Do provozuby|auvedena v roce 2002.

Hlavní technologická linka je umístěna v kompaktním bloku včetně dmychárny a dešťové zdrže,
nitriťrkační a denitrifikační procesy probíhají v oběhové aktivaci.
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odpadní voda je přiváděna na ČoV ýtlakem DN 225 z PSOV Dašice * hlavní Domeček, na
objekt hrubého předěištění a lapák písku, zde je odpadní voda zbavena hrubých nečistot včetně písku
poté pokračuje přes oddělovač deště do denitrifikační nádrže, v případě dešťů je voda oddělena také
do dešťové zdrže 55 m3 odkudje voda v bezdeštném období čerpána do denitrifikační nádrže'

V denitrifikaění náďrži je umístěno míchalo, které zajišťuje kontinuální míchání obsahu celé
nádrže, je zde také jemnobublinný aerační systém, kteý může být vyuŽit v případě odstávky
aktivační nádrŽe. Do denitrifikační nádrŽe je mimo nátok odpaní vody zaústěn vratný kal odsazený
zdosazovaci nádrže a kal znádtže regenerace kalu. Po průchodu denitrifikačni nádrŽi natékají
odpadní vody do oběhové aktivační nádrže, která je vystrojena jemnobublinným aeračním systémem
a míchadlem pro kontinuální míchání. Aktivační nádrž je také vybavena kyslíkovou sondou pro
měření rozpuštěného kyslíku ve vodě a měřením teploty vody' V aktivační nádrži probíhá růst a
tvorba aktivovaného kalu. Aktivační směs s čištěnou vodu dále natéká přes rozdělovací objekt do
dvou dosazovacích nádrží, které jsou vystrojeny uklidňovacím válcem a hřebenoým přelivem, ze
kterého vyčištěná voda odtéká přes měmý Žlab do recipientu Louěná. Kal usazený na dně dosazovací
nádrže je z ěásti čerpán zpět do denitriťrkačni náďrže a zčásti do regeneraěni nádrže vpřípadě
potřeby je pomocí šoupat odveden do jímky přebytečného kalu jako kal přebytečný. Vjímce
přebytečného kalu docházi k dekantaci. odsazená voda je čerpána zpět na hrubé předčištění na
nátoku ao Čov. Sedlý kal je poté čerpán na rotační zahušťovač, kde dochází k dalšímu zahuštění,
odtud se pak kal odváži v surovém stavu na Čov v Holicích nebo se odvodňuje na mobilní
odstředivce. Kalová voda je opět vracena na hrubé předčištění. Regeneračni nádrž je osazena
jemnobublinným aeračním systémem. Součástí Čov ;e rovněŽ jímka na dováŽené fekálie a provozní
budova s velínem, rozvodnou' dmychárnou, dílnou a hygienickým zázemim obsluhy.

5.2. Kapacity a technické údaie zařízení

Kapacita ČoV Qo:850 m3/den

Qu: Qn:60 m3lhod.

Qaesr: 76 m3lhod.
175,8 kg Ozlden podle BSKs
2 930 Eo (60 g)

Přepočtené současné skutečné zatiženi dle provozního sledování - 2100 Eo (60 g) (bez
Kostěnic kde stále docházi k připojování obyvatel)

Dešťovázdrž
Anoxický selektor
Nitrifikace, denitrifi kace
Regenerace
Dosazovací vertikální čtvercové náďrže
Zahušťovací nádrŽe
Uskladňovaci nádrŽ

Hrubé předčištění - rotační šnek HUBER ROTAMAT Ro9 - 300i3 mm, 15 l/s
Vertikální lapač písku DN 1 000' 2_25 |ls, pračka písku
Dmýchadla LUTOS DITL 20 T,3 x 82_223 m3lhod s ovládáním pomocí kysl. sond.
Provzdušňovací systém ASEKO v naváděné verzi 108 prvků v oběhové aktivaci

39 prvků v regeneraci
36 prvků v selektoru

Míchání nádrží míchadly FLYGT 3 ks
Čerpání vratného kalu ěerpadly SIGMA s plynulou regulací

55,6 m3

717 m3

480 m3
I99 m3

2xDN600
69 m3

580 m3
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6. Recipient" intenzitv dešt'ů

6.1. Recipient

Vyčištěné odpadní vody z ČoV, popřípadě dešťové prutoky z odlehčovacích komor na stoce A a
B se vypouští do řeky Loučné čhp 1 - 03 - 02_072.

Pruměmá kvalita vody v Loučné profil Dašice v letech 2020_2021

Udaje o průtocích recipientu jsou uvedeny v kapitole 2.3

6.2. HYdrologické údaie

Návrhové intenzity dešťů dle metodiky: Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a
navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině (lokalita Dašice).

ukazatel BSK5 CHSK Pc N-NH+ N-NO:
hodnota 2.238 12.867 0.095 0.079 7.413

Doba trvání
deště v min.

Intenzita deště v lis ha při periodicitě a

5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05

5 168,5 217.8 264.5 313,3 433.3 503,3 603,3

10 100,2 I3T,4 16I,3 r93,3 270,0 320,0 385,0
15 73.8 97.6 120,6 145.6 204.4 244,4 295.6
20 s8.8 18.4 97.5 1 18.3 167.5 202.5 245.0

30 43,5 s8,4 73,I 89,4 126.7 155,6 188,3

40 34,6 46,3 58,8 7r,7 105,4 128,3 172,9

60 24,4 33,3 42,r 5r,7 76,1 92,8 1 13,3

90 17.6 24.0 30.4 37.2 55.0 67.0 81.7

r20 14.0 19,1 )4. ) 29.6 43.6 53, I 64.7

Doba trvání
deště v min.

Intenzita deště v mm ha při periodicitě a

5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05

5 5,1 6,5 7,9 9,4 13,0 15,1 18,1

10 6,0 7,9 9 ,7 l1 ,6 16,2 19,2 23 ) I

15 6,6 8,8 10,9 13,1 18,4 22,0 26,6
20 7,r 9,4 ll,7 14,2 20,r 24,3 29,4
30 7,8 10,5 13,2 16,1 22,8 28,0 33,9

40 8,3 11,1 r4,7 17,2 25,3 30,8 4r,5

60 8,8 12,0 15,2 18,6 27,4 33,4 40,8

90 9,5 13,0 L6,4 20,1 29,7 36,2 44,r

120 10,1 13,8 17,4 2r,3 3r,4 38,2 46,6
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Pro návrh a posouzenikanalizace pouŽijeme pro lokalitu intenzitu 120,6lls ha, l0,9 mm/ha -
doba trvání deště 15 min. s periodicitou 1 - obec do 5 000 obyvatel.

Srážkový normál pro lokalitu činí 584 mm/rok.

7. Vodoprávní stav vypouštění odpadních vod

' Vypouštění předčištěných odpadních vod z Čov Dašice bylo povoleno rozhodnutím
oZPlYodl24720l06lku z 6'3.2007 vydaným magistrátem města Pardubic, odborem Životního
prostředí následně prodlouženo rozhodnutimoŽPlvodl55733ll2lKuze dne22.10.2OI2

Povolené j sou následující hodnoty:

mnoŽství odpadních vod max'

450 000 m3lrok 56000 m3/měs 30 l/s

Sledování kvality odtoku se provádí 1x měsíčně na odtoku z Čov v níže uvedených ukazatelích.

znečištění mg/l

CHSKc.
BSKs
NI,
N-NH+
Ncelk.
Pcelk.

hodnota p
90
25
25
5

sledováno
Sledováno

hodnota m
130
50
40
10

bilance t/rok
18,0
4,5
4,5

1

8. Produkce odpadních vod a znečištění

Na produkci odpadních vod a znečištění se podílí tři hlavní skupiny producentů:
o domácnosti
o ostatní
o průmysl

Kanalizace v jlžní části Dašic dále odvádí dešťové a balastní vody (stoky A a C - jednotný
stokový systém), kana|izace v severní části Dašic (povodí stoky A a B) a kanalizace v Kostěnicích
odvádí pouze spl aškové vody (oddíIná kanalizace) .

Kvalita odpadních vod přitékajících na ČoV je ýznamně ovlivněna dlouhou dobou zdržení
ve stokách a minimálními spády - docházi k usazování látek, a tedy k částečné redukci znečištění.
Část znečištění rovněŽ odcházíodlehčením v době přívalových dešťů do recipientu.

MnoŽství odpadních vod
Dašice je měřeno na výstupu z

ze Skupinové kana|izace Dašice _ Kostěnice na ČoVpřivedených
CoV Dašice.
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8.1. Domácnosti

Počty obyvatel v napojených obcích včetně výhledu (údaje 2021)

SK Pce skupirtovti knnalizace Pardubice

Na kanalizaci je napojeno v Dašicích 1700 obyvatel. Dle dlouhodobého sledování je průměmá
specifická spotřeba na osobu za ďen cca 85 l/os.den (včetně podílu nefakturovaných vod).

V Kostěnicích probíhá napojování odběratelů nejsou teďy znžtrny specifické spotřeby, proto je
počítáno s noÍTnovanou hodnotou 90 l/os./den napojeno bude cca 550 obyvatel.

8.2. ostatní

Do této skupiny jsou zahrnuty objekty občanské a technické vybavenosti, Živnosti a provozy
neprodukuj ící významné množství odpadních vod průmyslového charakteru _ charakteristika těchto
vod je podobná odpadním vodám z domácností.

K ýznamným producentům v této skupině patři zejména vývařovny, kuchyně hotelů a
restaurací, řeznické provozy a lahůdkářství, základní a mateřské školy včetně kuchyně a arcáI
vojenské posádky.

Produkované mnoŽství splaškové vody pro ostatní producenty v Dašicích za jednotlivé roky

Lokalita

Dašice město

obyvatelé
s trvalým bydlištěm

1810

obyvatelé připojeni na veřejnou
kana|izaci Dašice - Kostěnice

1660

poznámka

Velkolánské 40 40
Malolánksé 30 0 Napoieno na SK Pce
Pod Dubem 150 0 Napoieno na SK Pce

Zminný 160 0 Napoieno na SK Pce
Práchovice 70 0 Dloulrodobý výhled 70

n-Y:-- -----aL,raslU€ IlUva
výstavba

--^ C!-: --'.-L^--l^--vv taLt vysravoy a pnpuJuvanl
400

r/-'-I-l^l^--Y,{nnv villtru(rvc +tr(t

Dašice Celkem 2264 I 700
Kostěnice 550 Ye ťázi připoiování 550

Veiké a ivíaié
Koloděiě

/,UU U Diouhociobý ýhieci
500

Lány u Dašic r39 0 Dlouhodobý výhled
200

celkem 2650

Jednotlivé rokv 2019 2020 202r
Domácnosti m3 39 913 43 329 40 790

Jednotlivé roky 20r9 2020 202r
ostatní producenti m3 8 756 9 964 7 II3
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8.3. Průmvsl

Do této kategorie jsou zahrnuty vybrané subjekty produkující odpadní vody s výtazně odlišným
charakterem sloŽení. Charakter těchto vod je ovlivněn zneěišťujícími látkami pocházejícími
z příslušné ýroby. Do této skupiny patří: MD Logistika a's.' Marie Švédová - CoLoR SET s.r.o. a
Kataforesis cz s.r.o

Produkované množství aškové vod ostatní odběratele v Dašicích za ednotlivé

8.4. Splaškové vodv _ celková rekanitulace

m3/rok Uos/den
Domácnosti dle fakturace 40 190 65
Domácnosti nefakturováno odhad 12 600 20
Ostatní dle fakturace 11r3 l1
Průmysl dle fakturace 47274 76

8.5. Dešt'ové vodv

PÍevážná většina stokové sítě je provedena jako jednotná a odvádí tedy rovněž dešťové vody
z přilehlého povodí. odtokoqý koeficient je závislý na povrchu odvodňovaného území. Jeho hodnota
se pohybuje pro povodí kmenoých sběračů a hlavních stok v rozpětí 0'25 + 0,38.

Část dešťoých průtoků je odlehčena do recipientů.

MnoŽství dešťových vod přitékajících na ČoV 
'ávisí 

na typu a intenzitě srétžky a sráŽkového
úhrnu. orientačně |ze uvažovat se specifickým průměmým ročním mnoŽstvím 20 m3los. srážeWrck,
54,8 l/os. den. (34 000 m3).

8.6. Balastní vodv

Přítok balastních vod do stokové sítě je způsoben zejména pronikáním podzemních vod
netěsnostmi kanalizaěního potrubí a přípojek' Hloubka uložení pÍevážné ěásti stokového systému je
na hranici úrovně hladiny podzemní vody. Dalším zdrojem jsou vody pocházející zdrenáží,
silničních příkopů, veřejného vodovodu (úráty vody) a ojediněle z vodotečí.

Přítok balastních vod do stok je nežádoucí av zásaděje nutné zabránit připojování zdrojů těchto
vod. V rámci postupné obnovy kanalizaěni sítě je nutno dbát na zajištění vodotěsnosti stok a
přípojek.

MnoŽství balastních vod závisí zejména na výši srážkového úhrnu a teplotách v daném ročním
období a typu sráŽek (sníh, přívalové deště' dlouhodobá deštivá období).

orientačně |ze uvaŽovat se speciťrckým pruměmým ročním množstvím 79,9 m3los.2I9 | l os.
den

ČoV Dašice 'a ednotlivé

Jednotlivé roky 2019 2020 2021
průmysl m3 44 66s 63 720 47 274

Jednotlivé rokv 2019 2020 202r
Balastní vody m3 26 406 rtt 687 200 3r3

vod
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9. Vvpouštění odpadních vod do kanalizace

9.1. obecně platné míry přípustného znečištění

(údaje v mg/l)

BSKs
CHSKc'
pH :: : :: :::: :

teplota vypouštěné odp.vody
rozpuštěné anorganické soli (RAS) '..
tuky a oleje rostlinného a Živočišného původu (EL)
saponáty celkem (PAL)
ropa a ropné látky $IEL) ...
Uhlovodíky ClO - C40
celková sušina
látky nerozpuštěné CNL)
látky fenolického charakteru
sírany (So4)
chloridy (Cl)
celkoý dusík o{oelkový)
anorganický dusík (N)
celkoqý fosfor
rtuť (Hg)
měď (Cu)
nikl Q.{i)
chrom (Crcgtt ový)

olovo (Pb)
arsen (As)
zinek(Zn)
selen (Se)
kadmium (Cd)
stříbro (Ag)
kyanidové ionty (CN)
vanad (V)
barium (Ba)
berilium (Be)
kobalt (Co)
bor (B)
cín (Sn)
molybden (Mo)
chlorované uhlovodíky (AoX, EoX)
benzen, toluen, xylen (BTX)
polychlorované bifenyly (PCB)
polyaromatické uhlovodíky (PAU) .. ' '
Salmonella s.p.p. .

4s0
900

6,0 - 8,5
40 0c

1 000
80
10
10
10

2 000
400

15

2s0
200

80
55
10

0,002
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
0,3

0,05
0,01
0,05

0,1

0,05
0,5

0,01
0,05

0,1

0,05
0,01
0,15
0,2

0,0005
0,005
negativní nález*

* platí pro vody z infekčních zdravotniclg,ch a obdobných zařízení
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9.2. Seznam látek. které neisou odpadními vodami

Do stokové sítě (d. jednotné nebo oddílné splaškové kanalizace) nesmí vniknout následující
látky, pokud nejsou součástí odpadních vod v rozsahu povoleného nakládání s vodami:

o zvliášť nebezpečné látkv:
Jedná se o látky ná|ežející do dále uvedených skupin látek s výjimkou těch, jež jsou
biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné.

l. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním
prostředí

2. organofosfátové sloučeniny
3. organocínové sloučeniny
4. látky vykazující karcinogenní' mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí

nebo jeho vlivem
5. rtuť a její sloučeniny
6. kadmium a jeho sloučeniny
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu
8. persistentní syntetické |átky, které se mohou vznášet, ztlstávat v suspenzi nebo klesnout ke

dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod

nebezpečné látkv:
metaloidy, kovy a jejich sloučeniny (zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon,
molybden, titan, cín, baryum, beryllium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro)
biocidy a jejich deriváty neuvedené v Seznamu zvlášt'nebezpečných látek
látky, které mají škodliý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu
pochánejicích z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zýšit obsah těchto látek
ve vodách

4. toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a|átky, které mohou zvýšit obsah
těchto sloučenin ve vodách, wjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle
přeměňují ve vodě na neškodné látky

5. elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu
6. nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu
7. fluoridy
8. látky, které mají nepřízniý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a

dusitany
9. kyanidy
10. sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobý stav povrchoých vod

odpadní vody nesmí dále obsahovat látky' které neisou odpadními vodami:
o hrubé nečistoty - např. štěrk, písek, střepy,
o kovové předměty - např. žiletky, hřebíky, dráty,
o pružné materiály _ např. hadry, textil, punčochy, obvazy, střeva' pleny, hygienické potřeby,
o ostatní předměty - např' tuby, zubní kartáčky, klacky apod.,
. rozpouštědla - např. ředidla,
o ropné látky - oleje, nafta,
C žiraviny - louhy' kyseliny,
o jedované, výbušné a hořlavé látky _ např. benzín, pesticidy, ozon

a

1

2

J

.,)
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o živočišné a rostlinné tuky v nadměmém množství _ např. obsah fritovacích hrnců,
. kejdu' si]'átŽní šťávy, hnojůvku' močůvku
o jiné Iátky, které mohou po smísení s odpadní vodou působit jedovatě, ýbušně nebo

hořlavě,
o infekčni|átky,
. látky, které vytvářeji překáŽky při odtoku,
. odpady - např. popel, shnilé ovoce'
o radioaktivní látky.

Dále nesmí do iednotné nebo oddílné kanalizace vniknout:

l. soli pouŽité v období zimni údržby komunikací v mnoŽství přesahujícím v průměru za toto
obciobí l '200 mg/ijako obsah RAS

2. pevné látky organického i anorganického původu v množství přesahujícím 200 mg/l jako
obsah NL

3 . ropa a ropné látky v množství přesahuj ícím 1 0 mg/l j ako obsah NEL

Tato množství se zjišťují těsně před vstupem do stokové sítě. Pokud jde o uliční nečistoty, tak
vždy při prázdném koši a usazovacím kalovém prostoru vpustí'

9.3. Seznam vÝznamných producentů

MD Logistika a.s. Křičenského 451, Dašice 533 03

Marie Švédová - CoLoR SET s.r.o Jungmannova 30, Dašice 533 03

Kataforesis CZ s.r.o Jungmannova 448, Dašice 533 03

1 0. Předčisticí zarlrzent

Producent znečištění vykazujícího parametry vyšší neŽ parametry obvyklé odpadní vody z
domácností (limity jednotliých ukazatelů dle Kanalizačního řádu) instaluje na vnitřní kanalizaci
před vstupem do kana|izace pro veřejnou potřebu předčisticí zaŤízení odpovídající charakteru a
mnoŽství produkovaného znečištění. Vhodné zařizení navrhne projektant, schválení a kolaudaci
provede příslušný úřad (obecný stavební, vodoprávní). Producent projedná s provozovatelem
kana|izace pro veřejnou potřebu limity jednotlivých ukazatelů a další podmínky pro vypouštění do
kanalizace pro veřejnou potřebu (např. četnost vzorkování, předávání dokladů, způsob měření
vypouštěného mnoŽství, určování bilancí apod). Tyto podmínky budou uvedeny ve smlouvě o
odvádění a likvidaci odpadních vod uzavřené mezi producentem a provozovatelem. V případě
povolení vodoprávním uřadem bude vydáno příslušné rozhodnutí.

10.l. Podmínky provozu

a) Předčisticí zařízení musí být provozováno a udržováno v řádném technickém stavu podle
provozních pokynů výrobce nebo podle samostatného provozního řádu. Provozní Íád zaÍizení'
pŤed zahájením provozu odsouhlasí provozovatel kanalizace pÍo veřejnou potřebu.

Na vyŽádání producent předloŽí provozovateli kanalizace pÍo veřejnou potřebu doklady o
provozování, zejména doklady o likvidaci odpadních produktů čištění. Záznamy o provozu
předčisticího zařízeni mohou být vedeny formou provozního deníku.
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b) Zacbycené odpadní produkty čištění nesmí být vypouštěny do kanalizace pro veřejnou
potřebu, ale musí být likvidovány jako odpad, tzn. v souladu se zák. 185/2001 Sb o
odpadech v platném znéní a související prováděcí vyhlášky 383i2001v platném znění
(evidence těŽeného množství, způsob likvidace atd).

c) Provozovatel předčisticího zařízení zajistí kontrolu dodrŽování kvality a mnoŽství
vypouštěných odpadních vod:

typ vzorku, četnost odběrů a rozsah kontroly kvality předčištěných odpadních vod bude
stanovena dle velikosti zaŤízeni a typu provozu v uděleném povolení vypuštění nebo ve
smlouvě o odvádění a likvidaci odpadních vod uzavřené S provozovatelem kanalizace
pro veřejnou potřebu, odběr vzorku bude prováděn v době běŽného provozu

odběry a zpracování vzorků budou provádět odbomě způsobilé osoby s oprávněním
(odběrové skupiny, laboratoře)

ýsledky laboratorních stanovení budou zasíIány provozovateli kanalizace pro veřejnou
potřebu a uloženy u producenta., U určených producentů se rovněŽ uvede mnoŽství
proteklých vod po dobu vzorkování

v případě, že vypouštěné předčištěné odpadní vody nebudou plnit stanoveným limitům
ukazatelů znečištění dle uděleného povolení vypuštění nebo dle smlouvy o odvádění a
likvidaci odpadních vod uzavřené s provozovatelem kana|izace pro veřejnou potřebu,
provede provozovatel zařizení bezodkladně kroky a úpravy k zajištění plnění
stanovených limitů

a

o

a

a

10.2. Provozv wžaduiící předčisticí zařízení

10.2.1. Kuchvňské provozv veřeiného stravovdní (restaurace, školní kuchvně, vývařovnvl

a. Výroba uzenin, masných a rybích ýrobků, lahůdkářství
b. Pekámy, pivovary, lihovary
c. Zpracování mléka, výroba sýrů a mléčných vyrobků
d. Zpracování ovoce azeleniny, konzervárny
e. ostatní potravinářské provozy
f. Další provozy s produkcí odpadních vod s obsahem tuků, olejů a odpadů živočišného či

rostlinného původu

Producent je povinen instalovat zařízeni k separaci tuků (odlučovače) v případě, že míra
znečištění odp. vod by mohla překračovat obecné maximální koncentrační limity.

Do odlučovače nesmí být přiváděn biologický odpad a komunální odpadní vody (oddílná tuková
kanalizace).

U provozoven většího rozsahu bude předčištění odpadních vod s obsahem tuků vypouštěných do
kanalizace pro veřejnou potřebu zajištěno účinnější technologií čištění (např. koagulace, flotace,
elektroflotace), podmínky pro vypouštění předčištěných odpadních vod budou stanoveny
individuálně.
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10.2.2. Provoz se vznikem zaoleiovaných odpadních vod nebo s obsahem ropných ldtek

Provozovate| zařízeni. u kteých vznikaji odpadní vody s obsahem ropných látek, je povinen
zabtánit odtoku těchto vod do kanalizace pro veřejnou potřebu bez osazení účinného separátoru
(odlučovač ropných látek), pokud míra znečištění těchto vod může překročit limit 10 mg/l v ukazateli
C10-C40 popřípadě 10 mg/l NEL.

Do odlučovače nesmí být vypouštěny komunální odpadní vody - slouží pro předčištění
odpadních vod sobsahem ropných látek zpříslušných provozů a vod dešťouých zurčených
zpevněných ploch.

odpadní vody z mytí aut ve veřejných myčkách aut, v myčkách u čerpacích stanic PHM,
autoservisech, opravnách, apod je nutno přecičistit ve vhodné deemulgačni Čov.

10.2.3. Provozovnv se stomatologickými soupravami (orďinace, laboratoře apod|

Provozovatelé stomatologických souprav jsou povinni zajistit jejich vybavení separátorem
amalgámu.

odlučovače suspendovaných částic amalgámu musí pracovat s minimální účinností 95 %.

Kvypouštění odpadních vod s obsahem zv|ášť nebezpečné závadné látky (rtuť ajejí sloučeniny) ze
stomatologických zaÍizeni vydává příslušný vodoprávní úřad samostatné rozhodnutí _ povolení
k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášt'nebezpečné látky (Hg).

Do kanalizace pro veřejnou potřebu nebudou v souvislosti s údržbou a provozem separátoru
vypouštěny žádné chemické látky toxické pro vodní faunu a floru a negativně působící na vodní
prostředí. Se zachyceným amalgámem bude nakládáno podle zák.ě.I85/2001 Sb, o odpadech
v platném zněni a souvisejících předpisů.

10.2.4. Pozemní komunikace a zpevněné plochv

Pokud jsou odvodněné do kanalizace pro veřejnou potřebu, jsou vlastníci (provozovate|é)
povinni zabránit vnikání posypového materiálu, splachů a ostatních tuhých nečistot a těchto ploch do
kana|izace řádným provozováním a udrŽováním v řádném technickóm stavu uličních vpustí,
záchytných žlabiu apod' Řadné provozování představuje zejména včasné a dostatečné vyklízeni a
čištění zaŤízeni sloužících kzachytávání nečistot, tzn. čistících košů, usazovacích jímek apod.

Zachycené odpadní produkty nesmí být vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu, ale
likvidoványjako odpad v souladu se zákonem 185/2001 Sb, o odpadech v platném znění.

10.2.5. Jiné provozv produkuiící speciÍické znečištění a množství odpadních vod

Potřeba předčisticího zařízeni a limity pro \Tpouštění budou řešeny mezi producentem a
provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu.

PR - KANO1



VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBIL:E. a s

KANALlzAcNÍ ŘÁD

kanalizace pro veřejnou potřebu

sku pinov á kanalizace Dašice _ Kostěnice

Strana 32 z 39

Verze: 1

10.3. U obiektů nřinoienÝch na nou kanalizaci nebudou instalovánv

I0.3.l. Domovní čistírnv odpudních vod

Provoz au&žba domovní čistírny odpadních vod musí probíhat podle návodu a pokynu výrobce'

Vlastníci domovních Čov .jsou povinni tyto řádně provozovat, zejména provádět vyklízení
usazeného kalu vjímce vsouladu spoŽadavky ČsN 156402 vplatném znění. VytěŽený kal není
možné předávat do kanalizace pro veřejnou potřebu.

odtékající vody nebudou zaústěny do kanalizace pro veřejnou potřebu, ale přímo do recipientu
v souladu s kolaudaěním rozhodnutím nebo souhlasem (či jiným relevantním dokumentem).

Provozovatel domovní čistírny odpadních vod na vyžádáni předloží provozovateli kanalizace
pro veřejnou potřebu doklady o provozování ČoV, zejména doklady o likvidaci zachycených
odpadních produktů čištění.

1 0.3. 2. Kuchvňské drtiče

Kuchyňské drtiče jsou zaŤízením na likvidaci kuchyňského odpadu, kteý je tvořen zbytky
potravinovým odpadem vznikajícím při přípravě jídel a rovněŽ zbytky jídel. Kuchyňský odpad je dle
Katalogu odpadů zaŤazenjako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a
stravoven (č.20 01 08) a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Takoqf
pevný odpad není odpadní vodou _kanalizace neslouží pro odvádění a zneškodňování těchto odpadů
(tzn. rozmělněných kuchyňských odpadů), ale slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování
odpadních vod.

Provoz audtžba kuchyňského drtiče musí probíhat podle návodu a pokynu ýrobce.
Provozovatel kuchyňského drtiče na vyžáďání předloží provozovateli kanalizace pro veřejnou

potřebu doklady o provozování ČoV, zejménadoklady o likvidaci zacbycených odpadních produktů
čištění.

10.3.3. Septikv

Přepad ze septiku nesmí být napojen do kanalizace pro veřejnou potřebu. V době napojení
nemovitosti na kanalizační přípojku kanalizace pro veřejnou potřebu musí být septik zrušen a
odstaven zprovozu (např. zasypánnebo vyuŽit pro akumulaci dešťoých vod).

Vlastníci septiků umístěných nakanalizačních přípojkách do doby jejich zrušení jsou povinni
tyto řádně provozovat, zejména provádět vyklizeni usazeného kalu vjímce vsouladu spožadavky
CSN 756402 v platném znění. VytěŽený kal není možné předávat do kanalizace pro veřejnou
potřebu.
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11. Kontrola mírv znečištění wpouš Ých odnadních vod. zoůsob kontrolv
dodržování kanalizačního řádu

l'1.1. Kontrola míry znečištění

Provozní kontrolu znečištění zajišťuje producent odpadních vod na své náklady v místě určeným
vodoprávním povolením nebo smlouvou uzavřenou mezi producentem a provozovatelem kanalizace'
Zpravid|a se provádí v místě měrného objektu, v místě přechodu vnitřní kanalizace do kanalizační
přípojky nebo v místě těsně za předčisticím zaÍízenim producenta (např. lapač tuků, neutralizace
apod.).

odběr vzorků a jejich analýzu musí provádět nezávislá a odpovědná osoba a laboratoř. odběr
vzorků musí být prováděn tak, aby monitoroval jakost odpadních vod běžného provozu (např.
v hlavní směně, mimo provozních odstávek, mimo dovolené, mimo období sráŽek).

Kontrola dodržování prťrměrných hodnot přípustného znečištění je prováděna rozborem
směsného 24hodinového vzorku odpadní vody, získaného sléváním 12 objemově stejných dílěích
vzorků ociebíraných v intervaiu 2 hodin. Kontroia ciodržování maximáiních hocinoi přípusiného
znečištění je prováděna rozborem dvouhodinového směsného vzorku odpadní vody získaného
sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Dle typu provozu' pokud není
moŽné reptezentativně vzorek odebrat výše uvedenými typy vzorků, m:ůže být zvolen i jiný typ
vzorku.

L1.2. Způsob kontrolv dodržování kanalizačního řádu

Kontro lu do držování kanalizační ho řádu pro vádě i í :

. provozovatel kanalizace pto veřejnou potřebu,
o vodoprávní úřady (v rozsahu a způsobem dle příslušné legislativy).

o výsledcích kontroly, v případech zjištění nedodržení podmínek kata|izačního řádu, informuje
provozovat e| kanalizace vodoprávní úřad.

V případě:

a) překročení limitů kana|izačního řádu,
b) vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami (viz kapitola č'9. kartalizačního řádu) do

kanalizace
c) porušení dalších podmínek pro vypouštění odpadních vod (viz kapitola č.14 a 15.

kanalizačního řádu)

může bÝt producent odpadních vod sankcionován:

1. vodoprávním úřadem (podle příslušných ustanovení zákona o vodách nebo zákona o
vo do vo dech a kanalizac í ch)

2' provozovatelem kanalizace dle smlouvy o odvádění odpadních vod (smluvní pokuta) nebo
náhradou vzniklých ztrát (podle příslušných ustanovení zákona o vodovodech a
kanalizacích)
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Výsledky provozních kontrol producent zpracovává' eviduje, archivuje a zasílá provozovateli
kana|izace a vodoprávnímu úřadu.

Kontrolu znečištění vypouštění do veřejné kana|izace zajišťuje na své náklady provozovatel
kanalizace, vodoprávní uŤad, případně jiný organ nebo jím zmocněná odborně způsobilá osoba.
Producent odpadních vod je povinen zajistit přístup pro odběr vzorků. Producent odpadních vod si
může vyžádat v době ukončení odběru vzorku část tohoto vzorku pro zajištění vlastní ana|ýzy.

Výsledky provozních kontrol producent zpracovává. eviduje, archivuje a zasi|á provozovateli
kanalizace a vodoprávnímu úřadu.

\2. Znrůsob stanovení m nožstvívod vvnouštěnÝch do kanalizace

MnoŽství odpadních vod se zjišťuje v zásadě třemi způsoby

l2.|. Přímé m na měrném nrofilu

Tato zařízení se instalují zpravidla u významných a průmysloých producentů odpadních vod a
zejména u těch, kde se voda pro areál odebírá zvlastních zdrojů nebo v kombinaci s vodou
z veřejného vodovodu, kde se

o voda spotřebovává do výrobků
o ztrácí v technologii (např. odpar)
o předpokládaný přítok podzemních vod do vnitřní kana|izace

Naměřené hodnoty jsou rovněŽ podkladem pro fakturaci za odvádění odpadní vody do
kanalizace pro veřejnou potřebu.

V místě měření je osazena snímací jednotka pro nepřetržité monitorování veličin potřebných ke
stanovení průtoku a mnoŽství. Veličiny jsou zpracovány azaznamenány registrační jednotkou.

Jedná se zejména o:

. ulttazvukové snímání veličin v přesně deÍinováném otevřeném profilu (Parshalův žlab,
Venturiho žIab, tr ojuhelníkové přel ivy)

o indukční nebo magnetoindukční snímání veličin v uzavřeném profilu (tlakové proudění'
např' trubní''.ýtlak).

Tato zařízení se zÍizuji v místě přechodu vnitřní kanalizace do přípojky nebo na tlakovém
připojení domovní čerpací šachty na tlakovou kanalizaci a jsou součástí vnitřní kana|izace
producenta odpadní vody. Měrná zařízeni buduje na své náklady a provozuje producent odpadních
vod, a to nazálkladě dokumentace odsouhlasené provozovatelem kanalizace.

Měrné zařízení podléhá pravidelné kalibraci s ěetností min. 1 x za 4 let nebo v případech, kdy
došlo k poškození nebo je podezření, že vykazuje nesprávné hodnoty. Kalibraci zajišt'uje v rámci
provozu zaÍizení producent odpadních vod.

l2.2. Nenřímá měření vodv vstunuiící do svstému

o odběr vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
o odběr vody z vlastního zdroje, přítok balastních vod

Do stanovení se dále v odůvodněných případech zahrnuje i spotřeba vody do výrobků nebo
ztráty vody v technologii, a to nazákladě technického propočtu nebo podružného měření.

PŘ - KANo].



VoDoVoDY A GNAl.lzAcť
PARDUBICe, a.s

KANALEAČNí ŘÁD

kanalizace pro veřejnou potřebu

skupinov á kana|izace Dašice _ Kostěnice

Strana 35 z 39

Verze: 1

12.3. Stanovení srážkov'ých vod

MnoŽství sráŽkoých vod se stanovuje výpočtem ve smyslu vyhlášky č' 42812001 Sb. a to
v případech, kdy není zajištěno přímé měření veškeých odpadních vod vypouštěných z arcá|ujejich
producenta do kanalizace. Pro stanovení se pouŽije dlouhodobý průměrný sráŽkoý úhrn pro oblast,
kde zajišťuje provozovatel odvádění odpadních vocl.

Pro potřebu tohoto kana|izačního řádu činí sráŽkový úhrn 584 mm/m2lrck.

13. Převzetí odnadních vod Drovozova telem- unlata za vvnouštění

o Provozovatel m:ůže pŤevzít odpadní vody, které vyhovují podmínkám kanalizaěního řádu a
ciáie byia-ii k jejich odběru uzavÍena smiouva o ociváciění ocipadních voci.

. Smlouva se uzavírá, pokud je zkolaudován kanalizační řad, do kterého se přípojka napojuje
a před provedením szického napojení kanalizační přípojky na stoku.

o ý přípaciě pÍevzeti přecičištěných o<Ípadních voci je nutné přecichozí projecinaní a stanovení
limitů vypouštěného znečištění a dalších specifických podmínek do smlouvy (příp. může
být doloŽeno povolením k vypouštění vydaným vodoprávním povolením).

o Likvidaci fekálních vod zajišťuje buď provozovatel svým Vozem' a to na zák|adě
objednávky producenta nebo extemí dopravce na zák|adé uzavřené smlouvy. V tomto
případě určí provozovatel stáčecí místo a další podmínky vyváženi a likvidace.

o Převzetí balastních vod umoŽní provozovatel pouze tehdy, jedná-li se o krátkodobé případy
(např. snižování hladiny podzemní vody v době zakládání stavby apod.). Vypouštění lze
zahájit až po uzavření smlouvy. Při překročení množství ve smyslu zákona ě' 2541200I Sb.
je pro vypouŠtění nutné vodoprávní povolení.

o Připojování zdrojů balastních vod dlouhodobého charakteru (silniční příkopy, drenáže,
vodoteče) je ýslovně zakázáno.

13.1. Unlata za odvádění vod a likvidaci znečištění

odvádění odpadních vod provádí provozovate|kana|izace za úplatu - stočné.

Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním,
odpadních vod s mírou znečištění uvedenou vyše. Úplata může být formou jednosložkovou nebo
vícesloŽkovou. Stanovení výše úplaty se řídí platruými předpisy'

Pokud producent vypouští odpadní vody s vyšším znečištěním , než je uvedeno (průmysl, fekální
vody, předčisticí zařizení apod.), můŽe provozovatel požadovat smluvní příplatek za likvidaci
nadlimitního znečištění'

Výši úplaty stanovuje provozovatel zpravidlana období jednoho roku a splatností od 1. ledna
daného roku'
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l4. Přinoi ní na kanalizaci nro veřeinou potřebu

Připojením objektu producenta na kanalizaci pro veřejnou potřebu se provádi kanalizačni
přípojkou. Tato zajišťuje odvádění odpadních vod z vnitřní kanalizace do stokového systému. Pro
zřizení kana|izační přípojky do délky 50 m není nutné stavební povolení ani ohlášení stavby.
Vzhledem k zásahu do veřejné kanalizace při stavbě přípojky je nutný souhlas provozovatele
kanalizace.

Vnitrni kanalizace bude řešena tak, aby v žádném případě nemohlo dojít k zaplavení prostor
(zejména níže po|ožených) a ploch nemovitosti. Vnitřní kanalizace je v majetku vlastníka připojené
nemovitosti. Pro objekt se v zásadě zÍizuje jedno připojení.

14.1 Gravitační kanaltzace

Připojení objektu producenta na kanalizaci pro veřejnou potřebu se provádi kanalizačni
přípojkou. Dimenze přípojky je stanovena projektantem, avšak min DN 150. Tato zajišťuje odvádění
odpadních vod z vnitřní kana|izace do stokového systému ' Pro zÍízeni kanalizační přípojky délky do
50 m není nutné stavební povolení ani ohlášení stavby. Vzhledem k zásahu do veřejné kanalizace při
stavbě přípojky je nutný souhlas provozovatele kanalizace'

Kanalizaění přípojka je od místa napojení na hlavní kanalizaěni stoku v majetku vlastníka
připojené nemovitosti - není součástí kanalizace pro veřejnou potřebu.

Napojení dešťoých a balastních vod je nutné speciálně odsouhlasit.

Pokud producent řeší připojení nemovitosti na kanalizaci oddílnou (splaškovou), nelze napojovat
zďroje dešt'oých vod, drenáže, zatrubněné příkopy, vody z komunikací a další balastní vody. Při
realizaci napojení nemovitosti je nutné tyto zdroje důsledně oddělit od splaškoých vod
produkovaných nemovitostí a likvidovat je mimo systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

l4.2. T|aková kanalizace

Připojení objektu producenta na tlakovou kanalizaci pro veřejnou potřebu sestává z:

o gravitačního připojení DN min 150 - úsek mezi objektem a domovní čerpací šachtou
o domovní eerpací lachty (DČS) včetně vystrojení čerpací technikou a napojení na zďroj

elektrické energie včetně rozvaděče
o podruŽného řadu tlakové kana|izace

Podružný řad a DČS včetně vystrojení a napojení na zdroj elektrické energie je součástí vnitřní
(domovní) kanalizace.

Na tlakovou kanalizaci nesmí být napojeny zdroje dešťových vod, drenáže, zatrubněné příkopy, vody
z komunikací a další balastní vody. Při realizaci napojení nemovitosti je nutné tyto zdroje důsledně
oddělit od splaškových vod produkovaných nemovitostí a likvidovat je mimo systém kanalizace pro
veřejnou potřebu.
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14.3. Podklady. dokumentace, provádění

Před zpracováním dokumentace poskytne na požádáni provozovatel orientační zákres
provozovaných sítí v místě stavby a napojovací místo na kanalizaci, případně další podrobnosti
ohledně zřízení kanalizačního připojení. Projektová dokumentace bude respektovat Technické
standardy VAK.

K získání souhlasu provozovatele s napojením předloží vlastník napojované nemovitosti
provozovateli projektovou dokumentaci připojení nemovitosti, která obsahuje zejména:

. celkovou situaci vhodného měřítka (1:5000, 1:2000) s vyznačcním místa objektu.
o podrobnou situaci vhodného měřítka (1:500, I:250, 1:100) svyznačením trasy, profilu,

materiálu a sklonu připojovacího potrubí, umístění revizní šachtičky nebo domovní čerpací
šachty

o u tlakovékanalizace grafický návrh a popis čerpací techniky a návrh a popis napojení DCS
na zdroj elektrické energie přípojným kabelem včetně rozvaděče. Cerpací technika a
napojení elektro musí být kompatibilní se stávajícím systémem tlakové kanalizace.

r detail napojení přípojky/poriruŽného řacitt na stnkrrlkanaiizač.ní vytiak
o technickou zprávu obsahující popis řešení, postup ýstavby
o náležitosti požadované stavebním zákonem (vytýčení inž. sítí, povolení překopu

komunikace apod.)

Před napojením uzavře vlastník připojované nemovitosti s provozovatelem smlouvu o odvádění
odpadních vod. Provedení připojení objektu odsouhlasí provozovatel před jeho zásypem.

15. ochranná pásma

ochranné pásmo kanalizace definuje zák.274l2001 o vodovodech a kanalizacích a platném
zněni.

ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti kanalizačních stok, určený k
zajištění jej ich provozuschopnosti.

ochranná pásma jsou wmezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce konstrukce kanalizační
stoky na kaŽdou stranu:

a. 1,5 m u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně

b. 2,5 m u kanalizačních stok nad průměr 500 mm

Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při
povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým moŽnostem řešení při současném
zabezpečení ochrany kana|izační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.

V ochranném pásmu kanalizační stoky lze jen s písemným souhlasem provozovatele kanalizace:

a. provádět zemní ptáce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zaÍizeni či
provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizační stoce, nebo které by mohly
ohrozitjejich technický stav nebo plynulé provozování,

b. vysazovat trvalé porosty,

c. provádět skládky jakéhokoliv odpadu a materiálu,

d. provádět terénní úpravy.
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Provozovate| kanalizace je povinen na žádost poskytnout informaci Žadate|i o moŽném střetu
jeho záměru s ochranným pásmem kanalizační stoky. Při zasahování do terénu, včetně zásahů do
pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník' v jehoŽ zájmu se tyto
zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá
zařizení a příslušenství kanalizační stoky mající vazbu na terén' pozemní komunikaci nebo jinou
stavbu' Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele kanalizace.

16. onatření nři noruchá ch a haváriích kanalizace

Případné poruchy, ohroŽení provozu nebo havárie kana|izace se hlásí na dispečink společnosti
Vodovody akanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

poruchová služba 466798421'466 310 357 (nepřetržitý provoz)
dispečink 720 472 454
zákaznická linka 800 401 00l

Producent odpadních vod hlásí možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální)
neprodleně provozovat e|í kanalizace případně provozovate l i Č ov'

Havarijní zhoršení jakosti vody je mimořádné zhoršení, případně mimořádně závažné ohroŽení
jakosti vod. Mimořádně závažné zhoršení jakosti vod je zpraviď|anepředvídané a projevuje se hlavně
závadným zabarvením, zápachem. vytvářením usazenin pěnou a tukovým povlakem. Za takové
zhoršení jakosti vod se povaŽuje ohroŽení vzniklé vniknutím škodlivých látek, případně odpadních
vod v takové jakosti a množství, které můŽe způsobit havár1i kanalizace nebo Čov. Při vzniku
havarijního znečištění provede uŽivatel kana|izace (producent odpadních vod) neprodleně všechna
opatření k zarnezení vniku závadných látek do kanalizace. Původce havárie je povinen spolupracovat
při odstraňování následků havárie s provozovatelem kanalizace.

Provozovatelkanalizace postupuje při likvidaci poruch ahavátií a při mimořádných událostech
podle příslušných provozních předpisů - zejména provozního řádu kanalizace wpÍacovaného podle
lyhlášky č. 216120ll Sb' o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl. V případě
havárií provozovatel postupuje podle ustanovení $ 40 a $ 41 zákona č.25412001 Sb' o vodách, v
platném zněni,podáváhlášení Hasičskémuzáchrannému sboru ČR, Policii ČR, správci povodí. Vždy
informuje příslušný vodoprávní uÍad, Českou inspekci životního prostředí, případně Český rybářský
svaz.

Náklady spojené s odstraněnímzaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil

Důležitá spoiení

Jméno funkce kontakt
Policie ČR 1s8
Záchranná služba 155
Hasičský záchrannÝ sbor 150
Magistrát města Pardubice odbor životního prostředí + 420 466 859 308
Ceská inspekce životního
prostředí

oI Hradec Králové - trvalá
dosaŽitelnost

+ 420 731 405 205

Povodí Labe, státní podnik trvalá dosaŽitelnost + 420 495 088 730
KHS Pardubického kraje
Ú zemní pracoviště Pardubice

+ 420 466 052 338

PŘ - KANo1



VODOVOOY A KANALIZACE
PARDUBlcÉ.6's'

KANALlzAČttÍ ŘÁo
kanalizace pro veřejnou potřebu

skupinov á kana|izace Dašice _ Kostěnice

Strana 39 239

Verze: 1

17. Aktualizace a kanalizačního řádu

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí provozovatel kanalizace podle stavu,
resp. změn technickýchaprávních podmínek,zakteýchbyl kanalizační řád schválen.

Re.rizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, zakteých byl
kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí
provozovate|katalizace pruběžně, nejdéle však vŽdy po 10 letech od schváleníkana|izaěního řádu.

Provozovatel informuje o výsledeích těchto revízí vodoprávní úřad.
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Situace kanalizační sítě VaK Pardubice a.s. pro skupinovou kanalizaci Dašice-Kostěnice
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